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Рабочий проект на строительство отвала отходов ДОФ и технологической автодороги ДОФ - отвал.
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Оценка воздействия на окружающую среду
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ВВЕДЕНИЕ
Работа выполнена в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
(утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372).


При разработке раздела использованы следующие нормативно-методические 
документы:

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», М., ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2000 г.;


- Руководство по экологической экспертизе предпроектной  и проектной документации, М. 1993 г.;

- Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных 
проектов, М., Госстрой России, ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998 г.;


- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, М., Госстрой России, ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998 г.;


- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;


- Инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при 
выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проекта строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) горнорудных предприятий (ОВОСруда), согласованная Минприроды России 29.05.92.;


- Методическое пособие к «Инструкции о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) горнорудных предприятий (ОВОСруда)»;


- Руководство по оценке воздействия промышленности на  окружающую среду, природоохранные критерии при размещении предприятия. Переведено с английского «Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде; Отдел промышленности и 
окружающей среды». Новосибирск, Изд. ГПНТБ СО АН СССР, 1989 г.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ


Рассматриваемые объекты расположены в Таштагольском районе Кемеровской области, на окраине населенного пункта – пос. Каз на землях, как входящих в земельный отвод Казского филиала ОАО «Евразруда» (17,27 га), так и принадлежащих Таштагольской администрации (19,5 га). 


Казский рудник расположен в долине р. Большой Каз, впадающей в р. Тельбес.


Поселок Каз связан с г. Новокузнецк и г. Таштагол заасфальтированными автодорогами. Район промышленно развит.


2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ


2.1 Климат

Климат района резко континентальный, с коротким, умеренным жарким летом и 
продолжительной зимой с обильными снегопадами и метелями.

Климатические характеристики рассматриваемого района приняты на основании письма ГМО Новокузнецк № 402 от 25.04.2004 г. (Приложение Б). Средняя температура 
воздуха в январе составляет минус 25,1, июле плюс 24,7 0С.

Коэффициент стратификации, учитывающий неблагоприятные условия вертикального и горизонтального перемешивания, А=200.

Среднегодовая скорость ветра – 5,0 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения 
которой в году составляет 5 %, - 13 м/с.

Коэффициент поправки на рельеф – 1,3.

Повторяемость направлений ветра и штилей представлена в таблице 2.1
Таблица 2.1 ПОВТОРЯЕМОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ВЕТРА И ШТИЛЕЙ
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	штиль

	2
	2
	22
	10
	2
	5
	45
	12
	45


Среднемесячное, сезонное и годовое количество осадков представлено в таблице 2.2.
Таблица 2.2 СРЕДНЕМЕСЯЧНОЕ И ГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ

	Наименование месяца
	Количество осадков,  мм

	Ноябрь
	75,7

	Декабрь
	68,1

	Январь
	43,2

	Февраль
	38,5

	Март
	38,1

	Итого осадки холодного периода
	263,6

	Апрель
	65,2

	Май
	90,0

	Июнь
	87,1

	Июль
	95,9

	Август
	95,5

	Сентябрь
	78,0

	Октябрь
	90,3

	Итого осадки теплого периода
	602,0

	Итого осадки
	865,6


Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 173 см (для суглинков и глин) и 256 см (для крупнообломочного грунта).

На основании дорожно-климатического районирования территории Кемеровской 
области, согласно СТП 32-03-97, район проектируемого строительства относится к II 
климатической зоне, горной подзоне, 2 дорожному району (П.Г.2). Ближайшая жилая 
застройка - пос. Каз располагается на расстоянии 875 м в юго-восточном направлении от участка строительства.
2.2 Ландшафтная характеристика пос. Каз

Казский филиал, пос. Каз и рассматриваемые объекты располагаются на территории Горной Шории.

Горная Шория – обширная территория средневысотных гор ограничена на юго-востоке северо-западными склонами высокого Абаканского хребта.

Горы сложены метаморфическими породами, прорванными интрузиями гранитов, 
гранодиоритов, порфитов, с которыми связаны рудные месторождения.

Рельеф Горной Шории сформировался, главным образом, под воздействием глубокого эрозионного размыва древнего плато, поэтому имеет плоские водоразделы. 

2.3 Гидрологические условия района


Проектируемые объекты  расположения на окраине пос. Каз, вблизи которого 
протекает р. Большой Каз.

Участок под строительство автодороги расположен на окраине пос. Каз. В геоморфологическом отношении участок приурочен к р. Большой Каз. 

Река Большой Каз – левый приток р.Тельбес (бассейн р. Мундыбаш), образуется от слияния рек Восточный Каз и Западный Каз. Водосбор представляет собой среднегорную местность, площадь водосбора – 27,8 км2.

Гидрологические характеристики для летнее - осенней межени приняты на основании письма ГМО Новокузнецк №  21 от 18.01.2005 г. (Приложение В) и составляют:

- расход воды 95 % обеспеченности – 0,62 м3/с;

- средняя скорость – 0,27 м/с;

- средняя глубина – 0,3 м;

- средняя ширина – 9,5 м.

Гидрологическая характеристика для зимнего меженного периода принята на основании письма ГМО Новокузнецк № 501 от 01.07.2005 г. (Приложение Г) и составляет:

- минимальный 30-дневный расход воды 95 % обеспеченности - 0,35 м3/с.
2.4 Инженерно-геологические условия

По принятой схеме тектонического районирования район проектируемого отвала и 
автодороги входит в Шорскую структурно-деформационную зону (Горная Шория).

Проявление нижне-среднедевонского тектоническо-магматического цикла (Тельбесского цикла) соответствует переходному этапу развития структурно-формационных зон.

В геологическом строении района принимают участие отложения девонского возраста, перекрытие рыхлыми образованиями четвертичной системы. Отложения девона представлены порфиритами, туфопесчаниками и алевролитами. Отложения четвертичной системы представлены аллювиальными суглинками, элювиальными суглинками и обломочным 
материалом (дресва, щебень, глыбы).
Согласно СП 11-105-97, по инженерно-геологическим условиям участок относится к 
III (сложной) категории. Сложность обусловлена наличием неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатации сооружения таких как: подтопление территории, наличие заболоченных мест, сейсмичность.

В соответствии со СНиП 22-01-95, эти процессы оцениваются как опасные.

На основании дорожно-климатического районирования территории Кемеровской 
области, согласно СТП 32-03-97, район строительства относится ко II климатической зоне, горной подзоне, 2 дорожному району.

По карте общего сейсмического районирования России (ОСР–97 А, В, С), район 
работ относится к зоне с возможными сейсмическими воздействиями 7-7,8 баллов.

2.5 Гидрогеологические условия района
В гидрогеологическом отношении описываемая площадь характеризуется распространением водоносной зоны эффузивно-терригенных девонских отложений D1-3 .

Водовмещающие породы представлены порфиритами, туфопесчаниками, песчаниками, конгломератами и алевролитами.

Воды почти повсеместно безнапорные, в долинах рек залегают с глубины 10 м; вверх по склонам и на водоразделах глубина до воды увеличивается до 60-100 м и более. 
Водообильность пород в зоне активного водообмена (до глубины 150 м) довольно 
значительная и зависит от степени трещиноватости пород. Дебиты скважин, вскрывших осадочные породы, составляют 1,1-2,7 л/с при понижении уровня воды на 1,2-55 м, 
удельные дебиты 0,025-0,5 л/с.  
Дебиты скважин, вскрывших эффузивные образования, составляют 0,7-8,0 л/с при 
понижении уровня воды на 0,5-80,5 м, удельные дебиты 0,0055-0,5 л/с. Коэффициенты фильтрации эффузивных пород изменяются от 0,05 до 5 м/сут. 

Питание подземных вод местное инфильтрационное, происходит за счет атмосферных осадков и поверхностных вод. Основная роль в разгрузке вод принадлежит подземному стоку в горизонты и комплекты, залегающие гипсометрически ниже. Также подземные воды разгружаются в местную гидросеть.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые (натриевые), гидрокарбонатные кальциево-натриевые (магниевые), реже гидрокарбонатно-хлоридные (сульфатные), редко сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Воды от очень мягких до умеренно жестких, с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3, рН 7,1-8,3, неагрессивные по отношению к бетону.

По содержанию микрокомпонентов соответствуют нормам СанПиН  2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», бактериологически здоровые.

Отложения девона в пределах описываемой территории повсеместно перекрыты 
четвертичными отложениями, представленными аллювиальными и элювиальными 
суглинками и обломочным материалом (дресва, щебень) общей мощностью 2-5 м.

При проведении изысканий ГП КО «Кузбассдорфондпроектом» в 2005 году уровень грунтовых вод был зафиксирован на глубине 0,2-2,0 м.

2.6 Условия землепользования

Общие положения

Любой объект при строительстве и эксплуатации взаимодействует с территорией и геологической средой. При разработке оценки воздействия должны быть определены 
характер землепользования территории, площади отчуждаемых для строительства земель, изменения рельефа территории, характер проявления и развития опасных геологических процессов.

Раздел разработан в соответствии с практическим пособием СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду».

Любое строительство промышленных объектов всегда затрагивает почвенный покров, геологиче​скую среду и всё живое в почве и на почве. Их воздействие выражается в отчуждении земель для разме​щения объекта, изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении гидрологических характеристик и условий поверхностного стока, возможного проявления процессов засоления, переувлажнения, иссуше​ния, уплотнения, увеличения антропогенной нагрузки на окружающую среду и в, частности, на почву как её элемент.

Почвенный покров территории формируется в зависимости от основных факторов почвообразования: климата, растительности и животного мира, рельефа, почвообразующих пород, возраста страны и антропоген​ного фактора.

Строительство и эксплуатация любых объектов может привести к нарушению почвенного покрова, а в некоторых случаях и к полному его уничтожению.

При антропогенном воздействии на почвенный покров первыми нарушаются внутрипочвенные функции, которые отвечают в почве за водо- и газообмен, концентрацию химических элементов в почвен​ном растворе и др. Динамические почвенно-экологические функции 
определяют условия формирования почвы, которые обуславливают плодородие почвы, её санитарно-гигиеническое состояние и частично влияют на стабильность почвенно-экологических функций.

Поскольку все функции почвы взаимосвязаны, то низкая почвенно-экологическая 
эффективность их восстановления может отразиться на среде обитания растений, животных и человека.
Характеристика опасных экзогенных процессов
К экзогенным процессам относятся: оползни, карст, обвалы, химическая денудация, плоскостной смыв, эрозия временных линейных размывов, капельно-дождевая деструкция, крип, заиление водоемов, формирование конусов выноса, русловая эрозия, дефляция. 
Развитие каждого процесса или их сочетаний зависит от таких факторов, как положение в рельефе, крутизна склона, характер растительности и хозяй​ственного использования. 
Такие процессы, как карст, суффозия, осыпание, обваливание, оползание в пределах строительства объекта не отмечены.

Почва: бурая таежная на элюво-делювии гранодиорита
АО 0-6 см. Коричнево-бурая полуразложившаяся, влажная рыхлая лесная подстилка, состоящая из хвойного опада и опада таежного высокотравья. Переход к нижележащему горизонту заметный.
А1 6-19 см. Во влажном состоянии коричнево-бурый, при высыхании светло-бурый. Среднесуглинистый, непрочно мелко зернистый, уплотненный, пронизан корнями. 
Переход постепенный по окраске и сложению.
В1 19-46 см. Коричнево-бурый. Плотный. Корней заметно меньше. Непрочно мелкозернистой структуры. Появляется мелкий щебень. Переход по плотности и окраске заметный.
В2 46-78 см. Светло-бурый, влажный. Плотный. Мелкозем среднесуглинистый. Щебня значительно больше. Переход постепенный.
ВС 78-102 см. Бурый, плотный. Мелкозем легкосуглинистый. Очень много дресвы и крупных обломков серого гранодиорита.
Почва: дерново-глубокоподзолистая на бурых четвертичных глинах
АО 0-1 см. Очень рыхлая, фрагментарная лесная подстилка, состоящая из полуразложившихся остатков древесно-травянистого опада.
А1А2 1-18 см.  Светло-бурый, при высыхании пепельно-серый тяжелый суглинок. Слегка уплотнен с комковатой непрочно крупнозернистой структурой. Много корней и ходов 
червей. Переход по окраске и сложению очень постепенный.
А2 18-61 см. Белесовато-бурый, тяжелосуглинистый. Уплотнен. Почти безструктурный. Встречаются ржавые примазки окиси железа и черные вкрапления окиси марганца. 
Переход по окраске и сложению заметный.
А2В1 61-86 см. Светло-бурый с массой белесых кремнеземистых затеков. Глинистый. Плотный. Очень много мелких темно-бурых ортштейнов. Структура комковатая. Корней мало. Переход по окраске и сложению постепенный.
В1
86-158 см. Бурый с коричневым оттенком и отдельными белесыми пятнами 
кремнеземистой присыпки. Глинистый. Очень плотный с комковато-призматической структурой, покрытой глянцевой пленкой кутанов. Переход постепенный по сложению и окраске.
В2 158-185 см. Буровато-коричневый, глинистый. Плотный. Призмовидной структуры. Много глянцевых пленок по граням структурных отдельностей. Встречаются глеевые 
пятна. Переход постепенный по окраске и сложению.
ВС 185-212 см. Бурая глина с неясной комковатой структурой. Плотная. Встречаются редкие пленки и гнезда кремнеземистой присыпки. Переход постепенный.
С глубже 212 см. Бурая бескарбонатная покровная глина.
Все экологические функции и лесохозяйственное качество этих почв определяются их свойствами и режимами. 
 Гранулометрический состав. Как это уже видно по морфологическому описанию почв, их гранулометрический состав дифференцирован по профилю (таблица 2.3). Эта дифференциация отражает так называемые генетические особенности почвообразования. 
Экологические следствия этой дифференциации могут быть различными.

Таблица 2.3  ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ
	Глубина

образца, см
	Количество частиц диаметром (мм), %

	
	1-0,25
	0,25-0,05
	0,05-0,01
	0,01-0,005
	0,005-0,001
	<0,001
	< 0,01

	Бурая таежная почва*

	2-10
	0,5
	5,5
	41,3
	12,3
	11,4
	25,4
	49,1

	20-30
	0,8
	2,3
	42,5
	13,7
	16,4
	22,8
	52,9

	40-50
	2,5
	4,3
	40,5
	11,7
	14,8
	23,5
	50,0

	70-80
	4,4
	7.1
	48,0
	7,8
	13,4
	16,0
	37,2

	Дерново-глубокоподзолистая

	2-10
	2,4
	4,9
	37,7
	13,3
	17.9
	24,8
	56,0

	20-30
	2,3
	4,2
	39,9
	13,9
	20,6
	26,1
	53,6

	40-50
	2,1
	4,1
	37,2
	14,0
	20,9
	25,8
	56,7

	80-90
	1,9
	3,8
	33,1
	12,0
	22,3
	28,8
	63,1

	100-110
	1,5
	2,2
	31,3
	14,5
	24,7
	30,1
	59,3


* для мелкозема
Как видим, обе почвы характеризуются глинистым и тяжелосуглинистым гранулометрическим составом с содержанием фракций физической глины до 50 % и более. Особенно велики запасы этой фракции в мощном профиле дерново-глубокоподзолистой почвы. Как это было видно из морфологического описания, приведенного ранее, по этой причине в профиле почвы создаются условия для развития восстановительных (глеевых) процессов. Этому же способствует и элювиально-иллювиальный тип дифференциации физической глины и илистых фракций в дерново-глубокоподзолистой почве. Таким образом, запасы 
физической глины в этой почве можно считать даже избыточными.
Химические и физико-химические свойства почв. Наиболее важными, с экологических и лесохозяйственных точек зрения, химическими и физико-химическими свойствами почв являются содержание в них гумуса, реакция среды и  состав  обменных  оснований. Параметры, характеризующие эти свойства, обозначают почвенные условия, к которым 
адаптированы ныне  существующие таежные фитоценозы. Необходимые параметры приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
                      ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОЧВ
	Гене​тиче​ский гор.
	Глубина, см
	Рн 
суспензии
	Гумус, 
%
	Обменные катионы, 
мг-экв/100 г почвы
	Ненасыщенность

основа​ниями

	
	
	вод.
	сол.
	
	Са2+
	Mg2+
	Н+
	

	Бурая таежная почва*

	АО
	0-6
	Не определялось

	А1
	6-19
	5,0
	4,2
	3,02
	3,60
	4,50
	9,36
	54,00

	В1
	19-43
	5,2
	4,4
	0,91
	4,20
	3,41
	10,20
	57,20

	В2
	46-78
	5,0
	4,3
	0,35
	3,80
	1,83
	10,13
	44,42

	ВС
	98-102
	5,1
	4,3
	0,31
	3,40
	1,50
	9,10
	46,14

	Дерново-глубокоподзолистая почва

	АО
	0-1
	Не определялось

	А1А2
	3-12
	4,5
	3,5
	4,86
	6,25
	4,08
	1,79
	14,76

	А2
	25-55
	4,6
	3,6
	1,21
	3,00
	3,33
	1,73
	21,46

	В1
	86-110
	5,5
	3,6
	0,29
	18,00
	8,41
	1,19
	5,26

	ВС
	185-200
	5,5
	4,0
	0,19
	18,75
	8,91
	0,06
	0,21


* в мелкоземе
2.7 Характеристика растительного и животного мира

Как показывают полевые наблюдения, естественная растительность в районе работ дифференцирована и по почвам и по рельефу. В частности, на высотах более 1000 м над уровнем моря, характеризующихся преобладанием в почвенном покрове бурых таежных почв с относительно маломощным чехлом рыхлых щебнистых отложений, служащих почвообразующими, широкое распространение имеет темнохвойная пихтово-кедровая тайга. На высотах   800-1000 м, где в почвенном покрове начинают появляться контуры дерново- глубокоподзолистых почв с рыхлыми четвертичными покровными суглинками и глинами в качестве почвообразующих пород, пихтово-кедровая тайга начинает перемежаться с черневой тайгой, которая ниже становится господствующей. И, наконец, на высотах ниже 800 м лидирующее положение занимает высокотравная черневая осиново-пихтовая тайга. Здесь же довольно большие 
массивы могут занимать и вторичные березово-осиновые леса. В почвенном покрове этой 
полосы господствуют дерново-глубокоподзолистые почвы, сформированные на мощных 
отложениях четвертичных осадочных покровных суглинках и глинах.

Наиболее значимым лесохозяйственным отличием пихтово-кедровой тайги от черневой осиново-пихтовой тайги следует считать наличие кедра. В целом же, древесный ярус характеризуется большей изреженностью и более низким классом бонитета, что свидетельствует о менее благоприятных, по сравнению с черневой тайгой, почвенно- климатических условиях. Черневая осиново-пихтовая тайга характеризуется доминированием в древостое пихты и осины, в подлеске - черемухи, калины и рябины. Кроме них встречаются также жимолости обыкновенная и алтайская, акация желтая, карагана кустарниковая, 
таволги средняя и дубраволистная. Характерной особенностью черневой тайги является хорошо развитый травяной ярус с преобладанием широколистного крупнотравья (аконит, живокость, дудники и др.). В составе травянистой растительности черневой тайги 
принимают участие и реликтовые виды (копытень, ясменник, подлесник и др.). Проективное покрытие в травяном ярусе составляет 60-80%, а на хорошо освещаемых местах - 100%. В видовом составе трав очень мало злаков. По этой причине такой травостой не 
образует дернины. 
Животный мир Кемеровской области в основном таежный. В лесах Кемеровской 
области водятся медведи, лось, рысь, барсук, хорек, колонок, белка и т.д.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
   В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Общие сведения

В настоящее время  вблизи проектируемого отвала и автодороги к нему расположены промплощадки Казского филиала ОАО «Евразруда», а именно участки «Амфитеатр-Бегунец», площадка надшахтного комплекса.

3.2 Атмосферный воздух

Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты на основании письма ГМО Новокузнецка № 402 от 25.05.2004 г. (Приложение Б) и представлены в таблице  3.1.
Таблица 3.1 ФОНОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ
	Наименование
загрязняющих веществ
	ПДК, 
мг/м3
	Концентрация, мг/м3
	Концентрация, 
доли ПДК

	взвешенные вещества
	0,5
	0,203
	0,406

	оксид углерода
	5,0
	2,0
	0,4

	диоксид азота
	0,2
	0,03
	0,15

	диоксид серы
	0,5
	0,019
	0,038

	сажа
	0,15
	0,10
	0,666


Из анализа фоновых концентраций загрязняющих веществ можно сделать вывод, что превышение предельно-допустимых концентраций не наблюдается ни по одному 
ингредиенту.
3.3 Поверхностные и подземные воды

Участок проектируемых отвалов отходов ДОФ №№ 1и 2 находится на местном водоразделе р. Большой Каз и руч. Железный Ключ. Река Большой Каз протекает на юге, на расстоянии 250-300 м от отвала хвостов № 1, руч. Железный Ключ – на северо-западе, на расстоянии 50-75 м от отвала хвостов № 2 (Приложение Н). Абсолютные отметки поверхности отвалов 430-490 м, абсолютная отметка уреза воды в р. Большой Каз приблизительно 380 м, в ручье – приблизительно 420 м.
Река Большой Каз – левосторонний приток р. Томь третьего порядка через реки Кондома, Мундыбаш и Тельбес.

Длина реки менее 10 км. Русло реки извилистое, дно каменистое.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ предоставлены в таблице 3.2 на 
основании письма ГМО Новокузнецк № 20 от 18.01.2005 г (Приложение Д).

Таблица 3.2 ФОНОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

                      В Р. БОЛЬШОЙ КАЗ
	Определяемые
вещества
	Сф, 

мг/л
	ПДК, мг/л
	Определяемые
вещества
	Сф, 
мг/л
	ПДК, мг/л

	БПК5
	1,55
	2,0
	Железо общее
	0,2
	0,1

	Марганец
	0,005
	0,01
	Нефтепродукты
	0,07
	0,05

	Хлориды
	0,8
	300
	Взвешенные вещества
	3,2
	+ 0,25

	Сульфаты
	11,5
	100
	Сухой остаток
	115,8
	1000

	Азот нитритный
	0,005
	0,020
	Медь
	0,001
	0,001

	Азот нитратный
	0,14
	9,04
	Цинк
	0,0
	0,01

	Азот аммонийный
	0,45
	0,39
	Хром+6
	0,01
	0,02

	Фенолы
	0,002
	0,001
	СПАВ
	0,01
	0,1

	Фосфаты
	0,017
	0,06
	Никель
	0,0
	0,01


В воде поверхностного водного объекта наблюдаются превышения фоновых концентраций над ПДК первой рыбохозяйственной категории по трем загрязняющим веществам: фенолу, железу общ., нефтепродуктам.
Размер водоохраной зоны р. Большой Каз в соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской области от 31.12.97. № 1283-р «Об утверждении размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах области» установлен в размере 50 м.
Ихтиофауна р. Большой Каз представлена следующими видами рыб: хариус, елец, гольян, подкаменщик пестроногий, подкаменщик сибирский (внесен в Красную книгу Кемеровской 
области), голец, щиповка.

Река Большой Каз является местом нереста особо ценных лососевых видов рыб: хариус, таймень, ленок. На нагул и зимовку основная часть ихтиофауны скатывается в р. Тельбес.

Любительское и лицензионное рыболовство на реке не развито.

В р. Большой Каз практически отсутствуют условия для развития зоопланктона, который представлен небольшим количеством видов с преобладанием коловраток и мелких ветвистоусых рачков. Наибольшая численность и биомасса характерны для летнего периода и составляют 0,09 тыс. экз. или 0,15 г/м3.

Зообентос имеет благоприятные условия для развития и представлен многочисленными реофильными организмами с преобладанием личинок поденок, веснянок, ручейников, хиономид. Большинство организмов требовательно к чистоте воды и располагается не в грунте, а на его поверхности, преимущественно на камнях. Среднее значение биомассы зообентоса для водоемов подобного типа составляет 6 г/м2.

На основании ГОСТа 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов» р. Большой Каз относится к водоемам 1 рыбохозяйственной категории.

3.4 Земельные ресурсы

В административном отношении первая очередь отвала 17,72 га формируется в 
пределах земельного отвода, оформленного Казским филиалом на правах аренды.


Вторая очередь отвала формируется на землях, принадлежащих Администрации 
Таштагольского района.


В настоящее время оформляются документы на аренду 19,5 га.


Характер землепользования района

Район землепользования промышленно развит.


В непосредственной близости расположен Казский филиал ОАО «Евразруда», к 
которому относятся проектируемые объекты.


Разработка Казского месторождения железных руд началась в 1961 году.


Добыча руды ведется подземным способом. Руда обогащается на дробильно-обогатительной фабрике методом сухой магнитной сепарации.


Отходы ДОФ складируются в отвал.


Существующий отвал отходов к настоящему времени практически заполнен до 
предельного объема и не имеется технической возможности его расширения.

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
           ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ


Воздействие на окружающую среду при отсыпке отвала, строительстве автодороги и проведении рекультивации будет определяться следующими видами:


поступление в окружающую среду:


- химических веществ – неорганизованных выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, складирование отходов;


- визуальных доминат – новых форм рельефа.

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

При проведении отсыпки отвала и рекультивации атмосфера загрязняется выбросами пыли и продуктами газования автотранспорта.

Транспортирование отходов ДОФ предусмотрено автотранспортом.

При этом источниками пылеобразования являются:


- разгрузка автосамосвалов;


- пыление при формировании отвала бульдозером;


- выбросы от двигателей автосамосвала и бульдозера;


- пыление дорог от движения автосамосвала;


- пыление при сдувании транспортируемого материала из кузова самосвала.


Для уменьшения выбросов предусматриваются следующие мероприятия:


- полив поверхности отвала для уменьшения сдувания;


- пропитка полотна дороги битумом.


Санитарная зона отвала -500 м.


Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 4.1.

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по программе расчета загрязнения атмосферы «Эколог», версия 3.0, входящей в перечень согласованных программ.
Расчетный прямоугольник имеет стороны 3000х3000 м, шаг расчетной сетки 250 м. Ось «У» совпадает с направлением на север.

Характеристика источников загрязнения атмосферы приведена в Приложении М.

Таблица 4.1  ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ 
                       В АТМОСФЕРУ 

	Вещество
	Использ.

критерий

	Значение

критерия,
мг/м3
	Класс

опасности
	Суммарный выброс

вещества

	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	I очередь
	
	
	

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	ПДК м/р
	0,20
	3
	0,731
	0

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,40
	3
	0,118
	0

	0328
	Углерод черный (Сажа) 
	ПДК м/р
	0,15
	3
	0,034
	0

	0330
	Сера диоксид 
	ПДК м/р
	0,50
	3
	0,063
	0

	0337
	Углерод оксид 
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,361
	0

	2732
	Керосин 
	ОБУВ
	1,20
	
	0,155
	0

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
	ПДК м/р
	0,30
	3
	0,507
	6,264

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	ПДК м/р
	0,50
	3
	0,117
	1,545

	Всего веществ        : 8
	2,086
	7,809

	в том числе твердых : 3
	0,658
	7,809

	жидких/газообразных : 5 
	1,428
	0

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

	6009 
	(2) 301 330 

	
	

	
	II очередь
	
	
	

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	ПДК м/р
	0,20
	3
	1,006
	0


	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,40
	3
	0,161
	0

	0328
	Углерод черный (Сажа) 
	ПДК м/р
	0,15
	3
	0,0566
	0

	0330
	Сера диоксид 
	ПДК м/р
	0,50
	3
	0,091
	0

	0337
	Углерод оксид 
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,546
	0

	2732
	Керосин 
	ОБУВ
	1,20
	
	0,2557
	0

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
	ПДК м/р
	0,30
	3
	0,650
	4,477

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	ПДК м/р
	0,50
	3
	1,450
	10,989

	Всего веществ        : 8
	4,2163
	15,466

	в том числе твердых : 3
	2,1566
	15,466

	жидких/газообразных : 5 
	2,0597
	0

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

	6009 
	(2) 301 330 


Величина расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе жилой зоны и на границе СЗЗ (с учетом фона) приведена в таблице 4.2.


Превышение максимальных приземных концентраций на границе жилой зоны не выявлено.

Для расчета рассеивания выбрана II очередь строительства отвала. В этот период 
начинается рекультивация отвала № 1, т.е. в атмосферу поступает максимальное количество выбросов. Результаты расчетов рассеивания по программе «Эколог» представлены в Приложении С.
Из сказанного выше следует, что воздушный бассейн в районе пос. Каз не потерпит 
негативных изменений при отсыпке и рекультивации нового отвала.
Таблица 4.2 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ,  ДАЮЩИХ НАИБОЛЬШИЕ ВКЛАДЫ   
                     В  УРОВЕНЬ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  АТМОСФЕРЫ
	КОД
	Наименование
вещества
	Расчетная  
максимальная

концентрация,

доли ПДК
	Источники, 
дающие 
наибольший вклад в макс. 
концентрацию
	Принадлежность 
источника
	Координаты 
точки

	
	
	в жилой

зоне
	на границе

СЗЗ
	№ источника на карте-схеме
	% вклада
	
	Х
	У

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	II очередь
	
	

	301
	Азота диоксид 
	0,31
	
	7
	19,9
	Дорога  ДОФ - отвал
	1100
	1800

	
	
	
	
	13
	17,1
	Дорога (перевозка грунта)
	
	

	301
	Азота диоксид 
	
	0,65
	7
	50,2
	Дорога  ДОФ - отвал
	1644,1
	1893,8

	
	
	
	
	13
	10,3
	Дорога (перевозка грунта)
	
	

	301
	Азота диоксид
	
	0,30
	13
	28,0
	Дорога (перевозка грунта)
	3444,4
	2185,7

	
	
	
	
	10
	8,0
	Бульдозер на 
рекультивации
	
	

	304
	Азота оксид
	0,01
	
	7
	38,9
	Дорога  ДОФ - отвал
	1100
	1800

	
	
	
	
	13
	33,4
	Дорога (перевозка грунта)
	
	

	304
	Азота оксид
	
	0,04
	7
	65,8
	Дорога  ДОФ - отвал
	1644,1
	1893,7

	
	
	
	
	13
	13,4
	Дорога (перевозка грунта)
	
	

	328
	Сажа
	0,68
	
	10
	0,84
	Бульдозер на 
рекультивации
	1100
	1800

	
	
	
	
	5
	0,64
	Бульдозер на отвале №2
	
	

	328
	Сажа
	
	0,71
	7
	2,1
	Дорога  ДОФ - отвал
	1644,1
	1893,7

	
	
	
	
	10
	1,4
	Бульдозер на 

рекультивации
	
	

	330
	Сера диоксид 
	0,05
	
	10
	5,7
	Бульдозер на 

рекультивации
	1100
	1800

	
	
	
	
	5
	4,4
	Бульдозер на отвале №2
	
	


Продолжение таблицы 4.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	330
	Сера диоксид 
	
	0,06
	7
	15,5
	Дорога  ДОФ - отвал
	1644,1
	1893,7

	
	
	
	
	10
	7,5
	Бульдозер на 
рекультивации
	
	

	337
	Углерод оксид 
	0,40
	
	10
	0,34
	Бульдозер на 
рекультивации
	1100
	1800

	
	
	
	
	5
	0,26
	Бульдозер на отвале №2
	
	

	337
	Углерод оксид 
	
	0,41
	7
	1,26
	Дорога  ДОФ - отвал
	1644,1
	1893,7

	
	
	
	
	10
	0,55
	Бульдозер на 
рекультивации
	
	

	2732
	Керосин
	0,01
	
	10
	43,8
	Бульдозер на 
рекультивации
	1100
	1800

	
	
	
	
	5
	35,2
	Бульдозер на отвале №2
	
	

	2732
	Керосин
	
	0,02
	10
	33,6
	Бульдозер на 
рекультивации
	1644,1
	1893,7

	
	
	
	
	7
	27,7
	Дорога  ДОФ - отвал
	
	

	2908
	Пыль SiO2 20-70%    
	0,08
	
	6
	74,0
	Сдувание с поверхности отвала №2
	1100
	1800

	
	
	
	
	5
	19,8
	Бульдозер на отвале №2
	
	

	2908
	Пыль SiO2 20 -70%    
	
	0,18
	6
	58,3
	Сдувание с поверхности отвала №2
	1644,1
	1893,7

	
	
	
	
	8
	24,4
	Пыление трансп. материала
	
	

	2909
	Пыль SiO2  до 20%    
	0,13
	
	14
	84,4
	Сдувание с поверх. отвала №1
	1100
	1800

	
	
	
	
	7
	10,5
	Дорога  ДОФ - отвал
	
	

	2909
	Пыль SiO2  до 20%    
	
	0,26
	14
	91,9
	Сдувание с поверх. отвала №1
	1644,1
	1893,7

	
	
	
	
	7
	3,9
	Дорога  ДОФ - отвал
	
	

	6009
	Суммация  NO2+ SO2   
	0,35
	
	7
	17,9
	Дорога  ДОФ - отвал
	1100
	1800

	
	
	
	
	13
	15,2
	Дорога (перевозка грунта)
	
	

	6009
	Суммация  NO2+ SO2   
	
	0,70
	7
	47,3
	Дорога  ДОФ - отвал
	1644,1
	1893,7

	
	
	
	
	13
	9,62
	Дорога (перевозка грунта)
	
	

	2902
	Сумма пылей
	0,56
	
	14
	19,9
	Сдувание с поверх. отвала №1
	1100
	1800

	
	
	
	
	7
	2,7
	Дорога  ДОФ - отвал
	
	

	
	
	
	
	6
	7,3
	Сдувание с поверх. отвала №2
	
	

	2902
	Сумма пылей
	
	0,70
	14
	33,3
	Сдувание с поверх. отвала №1
	1644,1
	1893,7

	
	
	
	
	8
	2,42
	Пыление трансп. материала
	
	

	
	
	
	
	7
	1,8
	Дорога  ДОФ - отвал
	
	


4.2 Воздействие на водный бассейн
Организация отвала отходов ДОФ окажет определенное воздействие на гидрологический режим поверхностных водотоков и качество подземных вод.

Основными причинами поверхностных гидрологических нарушений являются:

- нарушение и сокращение площади водосбора водного объекта;

- безвозвратное изъятие стока с площади водосбора (использование очищенных 
поверхностных сточных вод на нужды пылеподавления).

Проектируемый объект не является водоемным производством, собственных водозаборов не имеет.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является привозная питьевая вода.

Бытовые сточные воды собираются в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом на очистные сооружения бытовой канализации.
Источником производственного водоснабжения служат очистные сооружения поверхностного стока (земляные пруды-отстойники).

Поверхностный сток с территории отвала собирается системой лотков на очистные сооружения (три пруда-отстойника), где подвергается механическому отстаиванию. Производительность очистных сооружений поверхностного стока: Q1, 2=321 м3/сут.; Q1, 2=12,7 тыс.м3/год; 
Q3=836 м3/сут.; Q3=32,9 тыс.м3/год.
Очищенный поверхностный сток с площадок отвалов используется в полном объеме на полив автодорог и орошение отвала.
Породные отвалы являются источниками поступления загрязнителей в подземные воды.

Степень естественной защищенности подземных вод от загрязнения определяется мощностью перекрывающих суглинисто-глинистых отложений, препятствующих проникновению загрязнителей  в подземные воды. В конкретном случае, при предполагаемой 
мощности перекрывающих отложений 2-5 м и их литологическом составе (аллювиальные и элювиальные суглинки и обломочный материал – дресва, щебень), подземные воды 
следует считать незащищенными от поверхностного загрязнения.

Для оценки степени антропогенного воздействия на подземные воды в процессе 
эксплуатации площадок под породные отвалы необходимо в границах техногенного 
изменения проводить мониторинг подземных вод. 
Основная цель проведения мониторинга - подготовка информации для оценки воздействия  хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) и последующего обоснования и принятия, природоохранных мер.

Для предотвращения воздействия на водный объект в проекте предусмотрены мероприятия:

1 Сбор и очистка поверхностного стока с площадок отвала с последующим их использованием в полном объеме на полив автодорог и орошение отвала.

2 Использование естественного суглинистого основания, как противофильтрационный экран по ложу отвала и прудов-отстойников.

3 Размещение отвалов отходов ДОФ за пределами водоохраной зоны руч. Железный Ключ, которая составляет 50 м.
4 При пересечении автодорогой р. Большой Каз, с целью исключения негативного воздействия на водный объект, предусматривается прокладка по руслу реки закрытой 
водопропускной бетонной трубы сечением 3х3 м.

Предусмотренные мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов устранят негативное влияние на окружающую среду.

4.3 Воздействие на земельные ресурсы

Возможное воздействие объекта на окружающую среду и почвенный покров объектов, рассматриваемых в данной работе и занимающих площадь 36,77 га, может быть выражено: в изменении характера землепользования, в загрязнении почвы, нарушении рельефа территории, обусловленное повышением или понижением отметок поверхности.

Необходимыми мерами охраны по предотвращению деградации почв являются:

- ведение рекультивации нарушенных территорий, что предусматривается в данном проекте.

Все отходы, образующиеся при формировании отвалов и рекультивации, будут 
храниться в специально оборудованных емкостях, помещениях и площадках.

Перечень и характеристика образующихся отходов приведены в таблице 4.3.

Все отходы сдаются в специализированные организации или находят применение на промобъектах Казского филиала. Загрязнение ими почв будет исключено. 
Отходы ДОФ складируются в отвал. 
Характеристика отвала приведена в таблице 4.4.

Отходы ДОФ откосятся к V классу опасности. 

Расчет количества образующихся отходов приведен в Приложениях К, Л.
Таблица  4.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ И СПОСОБОВ ИХ СКЛАДИРОВАНИЯ
	Наименование  
отходов
	Источник 
образования
	Код отходов
	Класс опасности
	Физико-химическая 
характеристика
	Периодичность 
образования
	Количество 
отходов всего
	Использование отходов
	Способ

и  период.

удален



	
	
	
	
	агр

состояние
	растворимость 
в воде
	летучесть
	содержание основных

компонентов.
	
	т/сут.
	т/год
	передано другим 

 организациям
	за складировано ,

т/г
	использование на 
собственные предприятии

т/г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Отходы обогащения ДОФ
	ДОФ
	
	5
	тв
	нр
	нл
	SiO2
CaO

Fe2O3 и др.
	пост.
	
	935000
	-
	935000
	-
	автотранспортом  на отвал отходов ДОФ

	Лом черных 

металлов 

несортированный
	ремонт 

автотранспорта

бульдозер на отвале
	351 301 00 01 99 5
	5
	тв
	нр
	нл
	железо,

углерод
	по мере 
замены 
частей 
оборудования


	разн.

разн.
	2,085

0,237
	2,085

0,237
	-
	-
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,322
	2,322
	-
	-
	

	Лом цветных 
металлов
	ремонт

автотранспорта
	35 41010101995
	5
	тв
	нр
	нл
	цветные металлы
	по мере 
замены 
частей 
оборудования
	разн.
	0,635
	0,635
	-
	-
	


Продолжение таблицы 4.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Моторное масло 


	Автотранспорт, 

Бульдозер

Очистка ливневых стоков
	541 002 0102033
	3
	ж
	нр
	л
	углеводороды
	по мере 

необходимости
	разн.

разн.
	10,938

2,07

0,8

0,8
	10,938
	-
	-
	

	Масла трансмиссионные отработанные
	Автотранспорт, 

бульдозер
	541 002 06 02 03 3
	3
	ж.
	нр.
	л.
	CmHn

Медь 0,00165
	По мере необходимости
	разн.
	0,153
	0,153
	-
	-
	

	Масла дизельные отработанные
	
	541 002 03 02 03 3
	3
	ж.
	нр.
	л.
	CmHn

Медь 0,00165
	По мере необходимости
	разн.
	3,164
	3,164
	-
	-
	

	
	Всего масел
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,925
	17,925
	
	
	

	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
	Транспорт,

оборудование
	549 027 01 01 03 4
	4
	тв.
	нр.
	нл.
	углеводороды
	По мере

 накопления
	разн.
	0,873
	
	
	0,873
	Сдается 

ЗАО 

«Сибирская 
консалтинговая 

Компания»

	Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные со слитым электролитом
	Автотранспорт, 

дорожно-строительная 

техника
	9211010213013
	3
	тв.
	нр.
	нл.
	свинец
	Периодически
	разн.
	0,120
	0,120
	
	
	


Продолжение таблицы 4.1 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Кислота аккумуляторная серная 

отработанная
	Автотранспорт, дорожно-строительная 
техника
	5210010102012
	2
	тв.
	нр.
	нл.
	кислота
	1 раз в 3 года
	разн.
	0,030
	
	
	0,030
	Нейтрализация. Сливается в канализацию

	Шины пневматические отработанные
	Автотранспорт, 

дорожно-строительная 
техника
	5750020013104
	4
	тв.
	нр.
	нл.
	резина
	1 раз в 3 года
	разн.
	18,427
	18,427
	
	
	

	Мусор бытовых 

помещений организаций несортированный (ТБО)
	Трудящиеся
	5750020013104
	4
	тв.
	нр.
	нл.
	
	пост.
	разн.
	0,48
	0,48
	
	
	Бачок 0,5 м3

2 шт. Ежедневно вывозится на свалку

	Осадок
	Пруд-отстойник
	
	5
	тв.
	нр.
	нл.
	SiO2
CaO

Fe2O3
	пост.
	раз.
	29,6

11,37

11,37
	
	29,6

11,37

11,37
	
	В дальнейшем рекультивация

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,34
	
	52,34
	
	

	Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственные 

стоки
	Трудящиеся
	
	4
	тв/ж
	р
	нл
	орг. 

в-ва
	пост.
	раз.
	11,0
	11,0
	
	
	Выгреб V=2 м3 На очистные сооружения 
пос. Каз


Таблица 4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАКОПИТЕЛЕЙ (ПОЛИГОНОВ) ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ОТХОДОВ 

                     ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
	Наименование 
накопителя, 
полигона, 
хвостохранилища
	Местонахождение (расстояние до ближайшего населенного пункта), м
	Геометрические размеры 
накопителя (полигона)
	Тип 
ограждающих сооружений и их параметры
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Количество отходов, принимаемых за год, т
	Способ 
транспортировки (подачи отходов)
	Срок службы (лет)
	Селитебная территория, хоз.объекты,  попадающие в зону влияния
	Способы 
контроля за состоянием окружающей среды

	
	
	площадь, 
га
	высота, м
	емкость, тыс.м3
	
	
	
	
	
	
	

	Отвал отходов ДОФ
	875
	14,6 – I очередь
19,5 – II очередь

34,1 - итого
	
	7070
	нагорные канавы
	300
	935000,0
	автотранспорт
	12
	
	наблюд. скважины 
4 шт.

	Пруд-отстойник № 3
	800
	0,15
	2,5
	3,7
	стр.контр.
	-
	29,6
	-
	5
	-
	-

	Пруд-отстойник № 1
	875
	0,06
	2,5
	1,5
	-//-
	
	11,37
	-
	5
	-
	-

	Пруд-отстойник № 2
	1500
	0,06
	2,5
	1,5
	-//-
	
	11,37
	-
	5
	-
	-


4.4 Оценка воздействия на биоресурсы
Период воздействия состоит из 3 стадий:
1 Стадия проектирования;

2 Стадия функционирования;

3 Стадия стабилизации экосистем и адаптации живых организмов к новым условиям существования.

На стадии строительства основными видами воздействия являются:
- отчуждение территории под строительство;

- прокладка дорог и линий коммуникаций;

- загрязнение компонентов среды;

- вырубка леса и изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих землях.

Степень воздействия для различных зон определяется, исходя из совокупности 
следующих негативных факторов:

- непосредственное долгосрочное изъятие угодий;

- шумовое воздействие, вибрация;

- световое воздействие ночью;

- загрязнение угодий нефтепродуктами;

- загрязнение атмосферного воздуха пылью и, как следствие этого, деградация кормовой базы, сокращение мест, пригодных для обитания;

- усиление общего фактора беспокойства.

Коэффициент степени воздействия для различных зон установлен в следующих 
показателях:

- зона полного нарушения – 1,0;

- зона максимального воздействия – 0,75;

- зона умеренного воздействия – 0,5.

При нормальном режиме функционирования объектов воздействие на животных будет выражаться, в основном, в несколько возросшем факторе беспокойства во время начальных этапов обустройства и в дальнейшем при увеличении автотранспортной нагрузки.

Строительство карьера повлияет на природную среду, в первую очередь, в связи с изъятием лесных угодий. Сократится биопродуктивность фитоценозов, в том числе 
дикоросов, уменьшается содержание активного кислорода, пострадают популяции редких видов растений.

Вырубка древостоя и уничтожение подлеска изменит и сократит среду обитания для всех видов животных.

По характеру влияния объекта строительства на животный мир выделяют зону прямого и косвенного воздействия. Зона прямого воздействия охватывает площади с нарушенной 
средой обитания.

Зона косвенного воздействия охватывает зону прямого. Ширина этой зоны зависит от интенсивности освоения территории, особенностей биологии видов и путей миграции.

Наиболее существенным негативным фактором является фактор беспокойства (шум, свет), результатом воздействия которого может стать изменение миграционного пути парнокопытных, перераспределение других видов животных по близлежащим 
территориям.

Трансформация поверхности почвы в местах строительства уменьшит площадь 
обитания мышевид​ных грызунов, зайца-беляка, мелких куньих и наземно-гнездящихся птиц. Увеличится число синантропных птиц, врановых, количество мелких певчих может уменьшиться.

Освоение территории уменьшит кормовую базу растительноядных видов. Использование техники и автотранспорта при строительстве приведут к локальному загрязнению территории и атмосферного воздуха продуктами сгорания почвы.

Масштабы изменения в природной среде зависят от масштабов и времени эксплуатации. Время эксплуатации отвала – 12 лет.
Несмотря на отсутствие в пределах земельного отвода охраняемых природных территорий, историче​ских памятников и мест рекреационного значения, необходимо, по возможности, максимально снизить негативное воздействие от строительства и эксплуатации 
объекта и усилить меры охраны природной среды.

1 Планируются комплексные мероприятия, обеспечивающие компенсацию потерь от вырубки, трансформации растительности, а также потерь от деградации растительного и животного мира.

2 Для снижения фактора беспокойства в период строительства будут учтены периоды наибольшей активности животных, так как ущерб фауне наземных животных зависит от 
сезона проведения работ по обустройству отведенных площадей. Наибольшие размеры ущерба могут быть нанесены фауне в весенне-летний период, в разгар периода размножения многих видов беспозвоночных, гнездования птиц, гона и размножения мелких 
млекопитающих; наименьшие - в осенний, когда период размножения закан​чивается, а 
молодые особи способны самостоятельно быстро двигаться.

 3 Для предотвращения отрицательных воздействий в развитии почвенного покрова на нарушенных территориях после прекращения работ будет проведена  рекультивация 
земель (посадка древесно-кустарниковой растительности, залужение территории многолетними травами).

4 Мероприятия по рекультивации нарушенных земель будут направлены на оптимизацию ландшафта, снижение эрозионных процессов и восстановление природного потенциала территории.

5 Биологическая рекультивация будет направлена на восстановление существующих фитоценозов.

4.5 Характеристика социально-экономических и демографических 
     
      особенностей территории
Рассматриваемый отвал находится вблизи пос. Каз Кемеровской области и будет 
являться составной частью Казского филиала ОАО «Евразруда».

Отвал вводится взамен выбывшего. Таким образом, введение в работу отвала позволит сохранить существующую систему обогащения, улучшить социально-экономическую 
обстановку в регионе.

5 ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНОСТИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ


Отказ очистных сооружений карьерного водоотлива


Для предотвращения аварийных сбросов поверхностного стока и загрязнения водных объектов проектом предусмотрены следующие мероприятия:


- объем прудов-отстойников равен трех суточному притоку поверхностных вод;


- организация регулярного контроля за состоянием прудов-отстойников.


6 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Система мониторинга разрабатывается в целях своевременного обнаружения 
опасности для человека и окружающей его природной среды в результате ухудшения ее состояния.


При эксплуатации объектов, рассматриваемых в данном проекте, мониторинг (постоянное наблюдение за параметрами природной среды и прогноз ее состояния) осуществляется с целью получения наиболее полной информации о последствиях антропогенного вмешательства в развитие природной среды или ее отдельных компонентов при отсыпке отвала и его рекультивации.


В данном случае эта система заключается в контроле за качеством атмосферного 
воздуха, подземных вод.

7 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

           НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Общая характеристика воздействия инвестируемого объекта на окружающую среду приведена в таблице 7.1.
Таблица 7.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

                      ОБЪЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Величина 
показателя

	1
	2
	3

	1
	Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых проектируемым объектом в атмосферу, в т.ч.:
	т/год
	7,809/15,466**

	
	по видам вредных веществ
	
	

	
	- твердых
	т/год
	7,809/15,466**

	
	- газообразных, в т.ч.:
	
	-

	
	азот диоксид
	
	-

	
	азот оксид
	
	-

	
	углерод оксид
	
	-

	
	- обладающих эффектом суммации вредного 
воздействия 6009
	
	-

	2
	Количество воды, необходимое для эксплуатации проектируемого объекта:

- питьевого качества
	тыс.м3/год
	0,011

	3
	Наименование используемого водного источника
	-
	вода привозная

	4
	Количество сточных вод, сбрасываемых проектируемым объектом, в т.ч.:
	
	

	
	- в водные объекты
	
	-

	
	- в накопители сточных вод
	
	-

	
	- в бытовую канализацию
	
	0,011

	
	- передано другим организациям
	
	-

	5
	Общая площадь отвода земель для строительства и 

эксплуатации объекта, в т.ч.:
	га
	36,77

	
	- в постоянное пользование
	-//-
	-

	
	- во временное пользование
	-//-
	36,77

	6
	Размер санитарно-защитной зоны (для промышленных 

объектов) – отвал
	м
	500

	
	Количество отходов производства, в т.ч.:
	т/год
	935104,152

	
	по видам отходов:
	
	

	
	- вскрышные породы
	-//-
	935000

	
	- лом черных металлов несортированный
	-//-
	2,322

	
	- лом цветных металлов
	-//-
	0,635

	
	- осадок из отстойника
	-//-
	52,34

	
	ИТОГО отходов 5 класса
	
	935055,297


Продолжение таблицы 7.1

	
	1
	2
	3

	
	- обтирочный материал загрязненный маслами (менее 15 %)
	
	0,873

	
	- шины пневматические отработанные 
	
	18,427

	
	- мусор бытовых помещений организаций несортированный
	
	0,480

	
	- отходы (осадки) из выгребных ям и хозбытовые стоки
	
	11,00

	
	ИТОГО отходов 4 класса
	
	30,78

	
	
	
	

	
	- синтетические и минеральные масла отработанные
	
	17,925

	
	- аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные 
со слитым электролитом
	
	0,12

	
	ИТОГО отходов 3 класса
	
	18,045

	
	- кислота аккумуляторная серная отработанная
	
	0,03

	
	ИТОГО отходов 2 класса
	
	0,03

	8
	Намечаемый характер использования отходов:
	
	

	
	- передаются другим предприятиям
	т/год
	50,909

	
	- складируются и накопителях
	-//-
	935052,34

	
	- утилизируются
	-//-
	0,903

	9
	Характеристика накопителя отходов:
	
	

	
	- местонахождение
	
	пос. Каз

Кемеровской  обл.

	
	- емкость накопителя (полигона)
	тыс.м3
	7070/6,7***

	
	- занимаемая площадь
	га
	34,1/0,27***

	
	- срок службы
	лет
	12

	
	
	
	

	
	*      без учета работы дизельных двигателей
	
	

	
	**    в числителе I, в знаменателе II очереди
	
	

	
	***  в числителе отвал, в знаменателе - отстойник
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Bosrmo# Kas, pACCIMTAHEERIE 10 AAHHEM MOHITOPIEHTE B CTBOPE, PACIOADRKEH-
oM B 5500 M oT ycTeg D. BoasmoX Kas:

Onpeee e Balle- | BATR | SomoBas | OmpencARenbic seme- | Enma | oH0Bas
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MUHUCTEPCTBO CENbCKOrO XO3ANCTBA POCCUNCKOWM ®EQEPALIMK
Q©E[EPAJIBHOE AFEHTCTBO MO PLIEONIOBCTBY

@Iy «BepxHee-O6ckoe GacceiHOBOE ynpaBneHue No COXPaHeHUo, BOCPOM3BOACTBY BOAHbLIX
Euonornyeckux pecypcos M peryniMpoBaHuio peiGonoscTear

KEMEPOBCKUW ®UNUATI

TMoumoes!ti adpec: Kemepogo-70 TenegpoHbi:o6uwui 31-73-07
yn. Tyxayeeckozo, 29a Pykoeodumens  31-35-86
Ne 41 19.04.2006 1.

00O «CubreonpoekT»

O puiGoxo3aiicTBeHHOM XapakTepucThke p. Kas

Peka Kas — neBocTOpOHHMIA NpuTOK p. TOMb TPETbEro Nopsaka Yepes peku KoHgoma, MyHabiBall 1
Tenbbec, NpoTekaeT B ropHO-TAEXHOM PaNOHE C PE3KO PaCUNIEHEHHBIM FOPHBIM PENbedOM.

OnuHa pexku meree 10 kM. Pycrio peku W3BUMKUCTOE, LHO KAMEHUCTOE, CPEAHSISi CKOPOCTb TEYEHWS
0.8 m/c. B ruaponorn4eckom OTHOLLEHUM peka He 1ayyeHa.

MxTuodhayHa pekun npefcTasneHa cneayowmmy Buaamu peib: Xapyyc, eneLl, ronbsH, NogkaMeHLLnK
NecTpoHori, NnoakameHLNK cubnpckuii (BHeceH B KpacHyto kHury Kemeposckoit obnactu), ronel, Liv-
nosKa.

Peka Kass sBnsetcs MecTom HepecTa 0cob0 LiEHHbBIX JOCOCEBbLIX BUAOE pbib (Xapuyc, TalMeHs,
NeHoK). Ha Haryn v 3MMoBKy OCHOBHast YacTb UXTWOGayHbl cKaThiBaeTcs B p. Tensbec.

Tiobutenbckoe 1 NLEH3NOHHOE PLIBONOBCTBO Ha PEKe He PasBUTo.

Pbi6onpoayKTMBHOCTE pekyt CneLyanbHbIMU UCCIEL0BaHUAMM He OMPEAensnacs, Ho No aHanory ¢
nofoBHbIMM BogoTOKamu coctasnseT 3-5 kr/ra unu 5-10 Kr Ha KMIOMETp BOLOTOKA W NPUHVIMAETCA pas-
Hom 3.9 kr/ra.

B peke Kas npaktu4yecku OTCyTCTBYIOT YCNOBWS ANS PasBUTWS 300MII@HKTOHA, KOTOPbIW NpescTas-
neH HebOonbLUMM KOMMYEeCTBOM BWAOB C NpeobrnafaaHuemM KOnoBpaToK U MEMKuX BETBUCTOYCLIX PayKoB.
HanGonbluas uncneHHocTs ¥ BuoMacca xapakTepHsl Ans neTHero nepwoaa u coctaensioT 0.09 Thic.
ak3. unm 0.15 r/m°.

3o06eHToC, MMeeT BnaronpusiTHble YCOBUA ANS PasBUTUA W NPELCTABMEH MHOTOYUCTIEHHBIMI pe-
OUNbHLIMU OpraHnaMamy ¢ npeobnajaHneM NUYUMHOK MOAEHOK, BECHSHOK, PYYEHWKOB, XMOHOMMA.
BonbWwuHCTBO opraHnamoB TpeboBaTeNbHO K YUCTOTE BOALI 1 PAcronaraeTcs HE B rPYHTE, @ Ha ero no-
BEPXHOCTM NPEVMYLLUECTBEHHO Ha KamHsaX. CpefHee 3HadeHve Guomaccsl 3006eHToca Ansi BOLOEMOB
nofo6Horo Tna cocTasnaeT 6 r/m2.

Ha ocHoeanun MOCTa 17.1.2.04-77 «[MokasaTeny CoOCTOSHUA 1 MpaBuna Takcauuu pbiBoxossicT-
BEHHbIX BOAHbIX 06bekToB» peka Kas oTHocuTeA k Bogoemam 1 pbliGOX03sSACTBEHHOR KaTeropum.

PykoBoguTens unuana M.}K0.Konocos
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3A/TAHHE

HA BBINOJIHEHUE PadoUero NpoeKTa 0TBaJIa 0TX010B odoramenus JO®

U TeXHoJIorn4Yeckoii apToaoporu Kk Hemy Kasexoro dguinaia

1 PaifoH, MyHKT ¥ IUTONIa{Ka CTPOUTENILCTBA

Poccust, Kemeposckas o6nacts, Tamraroasckui
paiion, moc. Ka3. [Tnoniagka qeicTByromero pyiHuka

2 OcHOBaHUE 7Sl IPOEKTUPOBAHUS

3aka3z OAO «EBpa3zpyna»

3 Bug crpoutenscTBa

Hozmepxcaﬂne MOIIHOCTH IIPEATIPUSTHSA

4 CraguiHOCTh IPOEKTUPOBAHUS

Pabounii mpoekt

5 TpeGoBanust MO BapUaHTHON U KOHKYPCHOM
pa3paboTke

B oxHOM Bapuante

6 OcobOble yCIIOBHSI CTPOUTENIHCTBA

CeiicmuunocTth 7 6amioB. [Ipocagounsie rpyHTH U
MHOTOJIETHSISI MEP3JI0Ta OTCYTCTBYIOT

7 OCHOBHBIE HCXO/IHBIE JAHHBIE U [OJ0KEHUS
110 BBIITOJIHCHHUIO pa6oqero IIpoCKal

7.1 Ilo TeXHONOTHYECKON aBTOIOpOTe

BEImomHUTE pabounii MpoeKT aBTOAOPOrH U
nepeceueHus ¢ pyuséM b. Ka3 ¢ yuérom nmpeioxeHui
CIIeIUATCTOB (huiHaa.

Jlopory BBIIOJTHHUTE JUJIS TPOITYyCKa aBTOMOOHIIEH
benA3 7540A, rpy3onogbeMHOCTHIO 30T. ;

7.2 I1o oTBay XBOCTOB

3anpoeKTHpOBaTh PACIIONOKEHHE OTBAJIa XBOCTOB B
paitone yuactkoB «boxnbmoil n Maneiii Mejipexuiin,
IUIOMABI0 0KOJIo 15 ra

7.3 TpeGoBaHus kK pa3paboTKe CrelUaIbHBIX
pa3aenos:

- HH)KEHEPHO-TEXHUYECKHE MEPOIIPUATHS I10
IPOMBIIIJIEHHO 0€3011acHOCTH;

- HHDKEHEPHO-TEXHIYECKHE MEPOTIPHSTUS
rpaXx1aHCKOi 0OOPOHEI U MEPOIIPUSTHS T10
IPEIYTPEXCICHUIO YPe3BIYAHBIX CUTYaLHI;

- OXpaHa oxpymalomeﬁ CpEabL;

Pazgen «OBOC»

Pasiet BRIIONHUTE B COOTBETCTBUH € (eaepanbHbIM
3akoHOM OT 21.07.1997 r. Ne 116-®.3 «O
IPOMBIILIEHHOH 0€3011acHOCTH JJIsl OpraHU3aLuH,
OCYIIECTBIIIONUX AESTEILHOCTh B 00JIaCTH ONACHEBIX
MPOU3BOICTBEHHBIX OOBEKTOBY, YTBEPKIECHHBIM

nocranosiaeHueM ["ocroprexHaazopa Poccun
18.10.2002 r. Ne 61-A, 2-e nznanue M. 2003

He BromoimsTth

BreimoaauTs B cooTBeTcTBUM ¢ mocodbueM Kk CHulT 11-
01-95 no paspabotke pa3znena.M.2000 r.,

BEIITOIHUTE B COOTBETCTBHH C Tpe60BaHI/IeM
HOPMATHBUBIX JIOKYMCHTOB.

7.4 PexynpTHBaIMs HAPYIUECHHBIX *eMEIIb

BLIOJIHUTE B COCTABE NPOEKTA. /Y7287 [/ i 8,
I 7 C
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3AJJAHHE

HA BLINOJHEHHE Pad0oYero mpoexTa oTBaja oTxoaoB oboramenus 0P

U TEeXHOJ0rnYecKkoii apTogoporn Kk Hemy Kazcxoro dpuimana

.

1 PaiioH, MyHKT H IUIOIIAJKa CTPOUTEIIHCTBA

Poccust, KemepoBckas obnacte, TamraroibCKu -
paiion, moc. Ka3. [nonjaaka geicTByIomero pyaHuKka

2 OcHOBaHME 17151 MPOEKTUPOBAHUS

3aka3z OAO «EBpazpyaa»

3 Buxg cTpouTenbCcTBa

HOJII[GP)K&HPI@ MOIITHOCTH IIPCAIIPUATHA

4 CtaguitHOCTh MPOECKTUPOBAHUS

Pabounii mpoexT

5 TpeGoBaHus 1O BApUAHTHON U KOHKYPCHOM
pa3paboTke

B onnoMm BapuanTe

6 OcoOrie yCIIOBHSI CTPOUTEIIHCTBA

CeiicmuunocTh 7 6amios. [Ipocanoynsie TpyHTE U
MHOTOJIETHSISI MEP3JIOTA OTCYTCTBYIOT

7 OcHOBHBIE UCXO/HBIC JAHHKIEC U [10JI0KEHUS
11O BBITTIOJIHCHHUIO pa60qero ITPpOCKa:

7.1 I1o TEXHOMOTHYECKOMN aBTOI0pOre

BEIMOTHUTE pabo4uii IPOEKT aBTOAOPOTH H
nepecedeHus ¢ pyubéM b. Ka3z ¢ yuérom npennoxeHui
CIIEIIUAIIUCTOB (hunaa.

Jlopory BBITIOJHUTH JIJISI TIPOILyCKa ABTOMOOHMIIEH
benA3 7540A, rpy3ornonbeMHOCTEIO 30T. :

7.2 Ilo oTBay XBOCTOB

3anpoeKTHPOBATh PACHIOJIOXKEHHE OTBaJIa XBOCTOB B
paiioHe ywacTKoB «boibimoil n Masbiii Mejpexuiiy,
TUIOMAABI0 OKOJIO 15 1a

7.3 TpeboBanus K pa3pabOTKe CrelHaIbHBIX
pa3IeNnos:

- HHKEHEPHO-TEXHUYECKUE MEPOIIPUATHUS 110
IPOMEIIIIJIEHHOH 0€30IIacHOCTH;

- HHXKEHEPHO-TEXHUYECKUE MECPOIIPUATHS
TpaXIaHCKOW 0OOPOHEI X MEPOIIPHUATHS I10
IPEIYTIPENCICHIIO YPEe3BBIYalHBIX CUTYAINT,

- OXpaHa OKpYKaromei cpesl;

Paznen «OBOCy

Pazzen BEIIOJHUTE B COOTBETCTBHH C eepaTbHBIM
3akoHOM OT 21.07.1997 1. Ne 116-®.3 «O
IPOMEIIIEHHO 0€30MacHOCTH JJIsl OpraHu3alui,
OCYINECTBIISIONIUX ESITeIbHOCTE B 00JIaCTH OMaCHEIX
IIPOU3BOJCTBEHHBIX OOBEKTOBY, YTBEPIKICHHBIM
nocraHoBneHneM [ ocroprexraazopa Poccun
18.10.2002 r. Ne 61-A, 2-e uzganue M. 2003

He BonimonHeTs

BruImoaauTh B cooTBeTcTBUA ¢ mocooueM k CHull 11-
01-95 mo pa3pabotke paznena.M.2000 r.,

BEIIOIHUTE B COOTBETCTBHUM C Tpe6OBaHI/I€M
HOPMATHBHBIX IOKYMCHTOB.

7.4 PexynpTuBaIysl HAPYIIEHHBIX 2EMEIIb

) o N i o -~
BINOJIHUTG B COCTABE NPOEKTA. /7 20A7 [y d,"
v 4 L






[image: image26.png]cT.TEMEL

Cxema pacnornoxeHusi HabnrpaTenbHbIX

Mrowagea soRonposomHoit
}/ ouvETHOR CTaHUM
E‘ﬂ
I OUHCTHAI® COOpYXEHIS

| Yanannaaim

Mpoektmpyemas
aBTOxOpOra

CKBaXXvuH

M 1:25000

YCNOBHbIE OBO3HAYEHNA

cks Ne4 () HabmiopaTenbHas cKBaxuHa v ee Homep

puc. 1




ПРИЛОЖЕНИЕ В

[image: image27.png]MPUNOXEHME N
Cxema pacnonoXxeHna NCTOYHUKOB Bbl6p000B

v N pacyeTHbIX TOYeK
4000 4000
C
M 1:25000
e —
}/ CuneTHOR CTAHM
rat!
=11 —
KaRanmaaLm
3000 3000
Ve
. yer."Beryen
000
2000
> z{
1000 1000
©
4 %
$ %
<
L Tenew sascn
p By
0 1000 2000 3000 X, M
1 YCNOBHLIE OBO3HAYEHUA
X', __ VCTOYHMKM BbIGpOCOB
—|—  — caHWTapHo-3aWyTHas 30Ha
4@ — KOHTPObHas TouKa
Ne nctou- KoopanHatsi
Haumerosanne
HUKa
X1 Vi X2 v2
1-3 Ortsan xsocToB Net 2150 2000 2750 2000
3-6 Otsan xsocTos Ne2 2125 2300 2850 2300
7.8 [opora Ha oTBan 1250 1450 1950 2100
9-15 PekynbTuBauus oteana Nei 2150 2000 2750 2000




ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИЛОЖЕНИЕ Е



ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ОТ ОТВАЛОВ

             Литература:


1  Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 
атмосферу вредных веществ предприятиями по переработке  угля, Пермь, 2003 г.

2  Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ( дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, 2005 г.


3 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом),1998 г.

1 Расчет выбросов вредных веществ от отвала отходов ДОФ

Выбросы твердых частиц  в атмосферу породными отвалами ( Мот) в год определяется по формуле [1]:

Мот = Мп+ Мб + Мсд ,   т/год
где   Мп – количество пыли,  выделяющейся при выгрузке породы из транспортного средства;

        Мб -  количество пыли,  выделяющейся при формировании отвала бульдозером;

        Мсд –      количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала.

1.1  Разгрузка автосамосвала

Количество твердых частиц, выделяющихся при разгрузке автосамосвала, определяется   по формуле:
Мр = qуд*Пп *К1*К2*К3*К4*10-6     , т/ год

где   К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала, К1=1,3 при w = 3.0%;    
        К2 -  коэффициент, учитывающий скорость ветра коэффициент,  К2 =1,2 ;

        К3 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала,

       К3 = 0,7 при высоте 2м,

       К4  -   коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от  
               внешних  воздействий, К4 =1.0; отвал открыт с 4 – х  сторон,
       qуд  - удельное выделение твердых частиц,  qуд = 0,32 г/т  для автомобилей;
       Пп -  количество перегружаемого материала, т /год.
Максимально разовый выброс твердых частиц определяется по формуле [1]:

qуд*Пч *К1*К2*К3*К4*

m р =  -----------------------------  ,  г/сек

3600

где Пч – количество перегружаемого материала, т / час
      Пч = 935000 / 305 /3 / 7 = 145,980 т/ч
I, II очередь

Мр = 0,32 *935000,0 *1,3*1,2*0,7*1,0 *10-6 = 0,327 т /год

          0,32*145,980* 1,3*1,2*0,7*1,0

mр =  --------------------------------------- = 0,014 г /с  

                     3600
1.2  Работа бульдозера Т-170 ( 128,7 кВт )
Выбросы пыли

Количество пыли, выделяемое при работе бульдозера, определяется по формуле:

Мб = qб*П *К1*К2*10-6     , т/ год

Мб = 1,93 *935000,0*1,3*1,2*10-6 = 2,815 т/год
Режим работы бульдозера  305*3*7

Максимальное количество материала, перегружаемого за час  145,980т/час

Максимально разовый выброс 

                    1,93*145,980*1,3*1,2

        m б =  ----------------------------- = 0,122 г/сек

                         3600

Газование бульдозера

Расчет выполнен по формуле [2]:
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  - удельный выброс вещества при работе двигателя на режиме холостого хода, частичной и полной мощности, кг/час.

Таблица 1    Удельные выбросы при работе бульдозера

	 
	Удельный выброс при различных режимах работы,кг/ч

	
	Холостой ход
	40%

мощности
	Максимальная 

мощность

	СО
	0,158
	0,238
	0,396

	NOx
	0,061
	0,153
	0,398

	CH
	0,137
	0,239
	0,308

	C
	0,006
	0,030
	0,061
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Выброс диоксида  серы
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где  Sр – содержание серы в топливе;

        Вч – расход топлива в  кг/час.

Расход топлива – 86,7 т/год

Содержание серы  Sр  в дизтопливе 0,2% ГОСТ305-82

Т=6405 час – число работы бульдозера.

Bч = 86,7*1000 / 6405 = 13,546 кг/час
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1.3 Сдувание с поверхности отвала
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле [1]:

Мсд = 86,4*qо*Sо*K1*K2*K5*(*( 365 – (Tсп + Tд) ], т/год

где qо – удельное количество сдуваемых твердых частиц с поверхности отвала, кг/(м2*с),

      qо = 0,1*10-6 кг/(м2*с);
        Sо – площадь отвала, м2;

K1 – коэффициент, учитывающий влажность отходов, поступающих на отвал, 

K1 = 1,3;

K2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра,K2 = 1,2;

K5 - коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц,
К5 = 1,0 для площади поверхности действующего отвала Sо1, где производятся работы по его 

К5 = 0,6  для площади поверхности действующего отвала Sо3, время окончания работ  на которой составляет три и более месяцев 
      ( - коэффициент измельчения горной массы, ( = 0,1;

Tсп – количество дней с устойчивым снежным покровом, Tсп = 190 дней;
Tд - количество дней с осадками в виде дождя;  Tд =  92 дня
       Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу с отвала, рассчитывается по 
формуле [1]:

Мmaxсд = qо*Sо*K1*K2*K5*(*103, г/с
Валовые выбросы
I очередь   Sо = 146000 м2
Мсд = 86,4*0,1*10-6*146000*1,3*1,2*1,0*0,1*(365 - (190 +92)( = 16,331 т/год

С учетом полива η =85%

Мсд = 16,331*(1- 0,85) = 2,450 т/год
II очередь   Sо = 195000 м2
Мсд = 86,4*0,1*10-6*195000*1,3*1,2*1,0*0,1*(365 - (190 +92)( = 21,815 т

С учетом полива η =85%

Мсд = 21,815*(1- 0,85) = 3,272 т/год
Максимально разовый выброс
I очередь  

Мmaxсд = 0,1*10-6*146000*1,3*1,2*1,0*0,1*103 = 2,278 г/с
С учетом полива     

Мmaxсд = 0,342 г/с
II очередь  
 Мmaxсд = 0,1*10-6*195000*1,3*1,2*1,0*0,1*103 = 3,042 г/с
С учетом полива 
Мmaxсд =  0,456 г/с  

2 Расчёт выбросов при движении производственного 

автотранспорта по автодорогам.

2.1  Пыление автодороги «ДОФ – отвал»
      (щебеночное покрытие с битумной пропиткой).

Расчет выполнен по формуле [1]:

m п. = 2 * qуд *Kс * L д* n рс* ( 365 – T с. ) * (1- ()*10-3 , т / год

где  Kс – коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов;

       qуд – удельное выделение пыли при прохождении одним автомобилем 1 км  дороги в зависимости от типа покрытия, кг/км;

L д – длина  дороги с данным типом покрытия, км;  L д =3,0 км;
Тс – количество дней в году  с устойчивым снежным покровом;

n рс  - число рейсов автосамосвала в сутки;

( -  эффективность применяемого средства пылеподавления

Максимально разовый выброс рассчитывается по формуле [1]:
      2 * qуд *Kс * L д* n ра* (1- ()
m пр. =​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ --------------------------------------, г/с
3,6

где  n Ра - число рейсов автосамосвала в 1 час
Отходы  перевозятся автосамосвалами БелАЗ 7540 грузоподъемностью 30,0 т, L=3,0км
Количество отходов -   935000 т/год .

Число рейсов в сутки   935000 / 30 / 305 = 102,19
Число рейсов в час      102,19 / 21 = 4,87
q уд = 0,36 кг/км

m п. = 2 *0,36*2,0*3,0* (365 -190)*102,19*10-3 = 77,256 т/год
             2 * 0,36*2,0*3,0*4,87
m пр. =​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ------------------------------- = 5,844 г/с
                        3,6

Пропитка битумом
77,256* (1- 0,98) = 1,545 т/год

5,844 *(1 – 0,98 ) = 0,117 г/сек

2.2  Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей автомобилей

    Максимальное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при работе двигателя определяется по формуле [1]:
Мmах = qср * N / 3,6  , г/с

где qср – удельный усредненный выброс загрязняющего вещества;
       N – наибольшее количество одновременно работающих автомобилей.
Максимально разовый выброс диоксида серы при работе двигателей транспорта выполнен по формуле [2]:
Мso2 mах = 0,02*Sp* Вч / 3,6 , г/с

где Вч- часовой расход топлива, кг/ч

      Sp – среднее содержание серы в топливе,%   Sp = 0,2 % ( ГОСТ 305-82 )

      Вч = 283600 /305 /21 = 44,278 кг/ч  для  трех машин  БелАЗ .

 Расчеты сведены в таблицу 2.

Таблица 2         Выбросы при работе двигателей

	Марка автомобиля
	Загрязняющее

вещество
	qср ,
	Выбросы, г/с

	
	
	
	на 1 машину
	на 3 машины

	БелАЗ ( 30 т) -3 шт
	CO
	0,339
	0,094
	0,282

	
	NOx
	1,018
	0,283
	0,849

	
	CmHn
	0,106
	0,029
	0,087

	
	C
	0,030
	0,008
	0,024

	
	SO2
	-
	0,016
	0,048

	
	NO2
	-
	0,234
	0,679

	
	NO
	-
	0,037
	0,110


2.3  Пыление с поверхности транспортируемого материала

Количество пыли, сдуваемое с поверхности материала, транспортируемого автосамосвалами, определяется по формуле [1]:
Мп = 3,6*qп*S*nг*(ч *К1*Коб* (1-()*10-3, т/год

где qп – удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, г/(м2с),   qп = 0,003 г/(м2с);
       S - площадь поверхности транспортируемого материала в автосамосвале, м2;       S = 14,0 м2
       nг – суммарное число рейсов транспортных средств в год, nг = 31166,7
       (ч - средняя длительность движения автосамосвала с грузом за один рейс, ч;       (ч = 0,103 ч
       К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

       Коб  - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала .
Скорость обдува материала
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где wв – наиболее характерная для данного района скорость, м/с, wв  = 1,6м/с;
        wд – средняя скорость движения транспортного средства, м/с;
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Коб  = 1,065  при  Vоб  =3,0м/с
Максимальное количество пыли рассчитывается по формуле [1]:
Мmах = qп*S*nч*(ч *К1*Коб* (1-(),   г/с
где nч – суммарное число рейсов транспортных средств в час.

      nч = 4,87

Выбросы  составят :

Мп = 3,6*0,003*14,0*31166,7*0,103*1,3*1,065 *10-3 = 0,672 т/год
Мmах = 0,003 *14,0*4,87*0,103*1,3*1,065 = 0,029 г/с

ПРИЛОЖЕНИЕ  И

РАСЧЕТ 

выбросов вредных веществ  при рекультивации

             Литература:

1  Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 
атмосферу вредных веществ предприятиями по переработке  угля, Пермь, 2003 г.
2 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом),1998 г.

1 Разгрузка автосамосвала КамАЗ 13,5т
Количество твердых частиц, выделяющихся при разгрузке автосамосвала, определяется по формуле:

Мр = qуд * Пп * К1 *К2 * К3 * К4* 10-6, т/год

где 
 К1 – коэффициент, учитывающий влажность материала, 
                 К1 =0,7  при влажности грунта 7,0 % ;

 

 К2 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, К2 =1,2;

 К3 – коэффициент на высоту разгрузки материала, К3 =0,7 при высоте 2,0 м;

 К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень  защищенности 
от внешних воздействий, К4 = 1,0; отвал открыт с 4-х сторон;

qуд – удельное выделение твердых частиц, qуд =0,32 г/т для автомобилей;


      
Пп – количество перегружаемого материала, т/год.


Количество грунта, необходимое для рекультивации, сведено в таблицу 1.


Таблица 1     КОЛИЧЕСТВО ГРУНТА,  НЕОБХОДИМОЕ  ДЛЯ  РЕКУЛЬТИВАЦИИ

	Наименование
	Насыпной вес, т/ м3
	Количество грунта, тыс.м3 / тыс.т

	
	
	1 очередь
	2 очередь

	Засыпка поверхности и откосов 
потенциально-плодородным грунтом
	1,9 
	144,0 / 273,6
	192,0 / 364,8

	Выполаживание откосов
	1,6
	42,80 / 68,48
	57,20  / 91,52


Максимально разовый выброс твердых частиц 

qуд*Пч *К1*К2*К3*К4
m р =  -----------------------------  ,  г/сек

3600

где Пч – количество перегружаемого материала, т / час
                  Пч  - 273600 : 250 :8  = 136,8 т/час  (1 очередь , засыпка грунта)

                                                          0,32 * 136,8*0,7*1,2*0,7*1,0
m р =  ----------------------------------------- = 0,007  г/сек

3600


Расчет выбросов в атмосферу при разгрузке автомобиля сведен в таблицу 2.

Таблица 2       РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ РАЗГРУЗКЕ АВТОМОБИЛЯ
	Наименование
	qуд
	Пг
	К1
	К2
	К3
	К4
	Мn,т/год

	Засыпка поверхности и откосов потенциально-плодородным грунтом

	1 очередь
	0,32
	273600
	0,7
	1,2
	0,7
	1,0
	0,051

	2 очередь
	0,32
	364800
	0,7
	1,2
	0,7
	1,0
	0,069


2 Работа бульдозера Т-130 (132,0 кВт)

Количество пыли, выделяемое при работе бульдозера, определяется по формуле [1]:

Мб = qб * П * К1 *К2 * 10-6, т/год

где 
qб – удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала бульдозером, г/т;


П – количество материала, перегружаемого бульдозером, т/год.

К1 – коэффициент, учитывающий влажность материала;

 
 К2 – коэффициент, учитывающий скорость ветра;


Расчет сведен в таблицу 3.


Таблица 3 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ РАБОТЕ БУЛЬДОЗЕРА

	Наименование
	qб, г/т
	П, т/год
	К1
	К2
	Мб,т/год

	Выполаживания откосов

	1 очередь
	1,93
	68480
	1,3
	1,2
	0,206

	2 очередь
	1,93
	91520
	1,3
	1,2
	0,276

	Засыпка поверхности и откосов потенциально-плодородным грунтом

	1 очередь
	0,7
	273600
	0,7
	1,2
	0,161

	2 очередь
	0,7
	364800
	0,7
	1,2
	0,215


Максимальный выброс  пыли при работе бульдозера на засыпке составит 

                      0,7*136,8*0,7*1,2

          m б =  ----------------------------- = 0,022 г/сек

                         3600
Максимальный выброс  пыли при работе бульдозера на выполаживании откосов составит

Пч = 34,240 т/час 

m б =  1,93*34,240*1,3*1,2 / 3600 = 0,029 г/с
При газовании бульдозера выбросы составят ( см. расчеты выбросов от отвала):

 МрСО = 0,079 г/с                                                    МрSO2 = 0,015 г/с
МрNO2 = 0,052 г/с                                                    МрC = 0,010 г/с
МрNО = 0,008 г/с                                                     МрС H= 0,068 г/с
3 Сдувание с поверхности 
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвалов, рассчитывается по формуле [1]:

Мсд = 86,4 * qо*Sо* К1 *К2 * К5 *ρ *[365-(Тсп+Тд)], т/год

где
qо- удельное количество сдуваемых твердых частиц с поверхности отвала, кг/(м2*с); 
               qо=0,1*10-6 кг/(м2*с);


Sо- площадь отвала, м2;


К1 – коэффициент, учитывающий влажность грунта,, К1 =0,7;

К2 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, К2 =1,2;

К5 – коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых  частиц, К5 =1,0;

ρ  - коэффициент измельчения горной массы,  ρ =0,1;

Тсп – количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп=190 дней;
Тд – количество дней с осадками в виде дождя; Тд=92 дней.
Расчет сведен в таблицу 4.

Таблица 4 СДУВАНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ В ПЕРИОД МЕЖДУ ОКОНЧАНИЕМ 

                   ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАПА И БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕКУЛЬТИВАЦИИ

	Наименование
	Коэффициент
	qо, кг/(м2*с)
	Sо, 
м2
	К1
	К2
	К5
	ρ
	365-(Тсп+Тд)
	Мсд, т/год

	1 очередь
	86,4
	0,1*10-6
	146000
	0,7
	1,2
	1,0
	0,1
	83
	8,795

	2 очередь
	86,4
	0,1*10-6
	195000
	0,7
	1,2
	1,0
	0,1
	83
	11,746


Максимальное количество пыли поступающей в атмосферу :

Мmaxсд = qо*Sо*K1*K2*K5*(*103, г/с
           I очередь   Sо = 146000 м2
Мсд = 0,1*10-6*146000*0,7*1,2*1,0*0,1*(365 - (190 +92)( = 1,227 г/с

4  Пыление с поверхности транспортируемого материала

Количество пыли, сдуваемое с поверхности материала, транспортируемого автосамосвалами, определяется по формуле [1]:
Мп = 3,6*qп*S*nг*(ч *К1*Коб* (1-()*10-3, т/год

где qп – удельная сдуваемость твердых частиц с 1м2 поверхности, г/(м2с),   qп = 0,003 г/(м2с);
       S - площадь поверхности транспортируемого материала в автосамосвале, м2;       S = 14,0 м2
       nг – суммарное число рейсов транспортных средств в год, 

       nг  = 273600 /13,5 =20267      для 1 очереди
       nг  = 364800 /13,5 = 27022      для 2 очереди
       (ч - средняя длительность движения автосамосвала с грузом за один рейс, ч;       (ч = 0,05 ч
       К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

       Коб  - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала .
Скорость обдува материала
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где wв – наиболее характерная для данного района скорость, м/с, wв  = 1,6м/с;
        wд – средняя скорость движения транспортного средства, м/с;
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Коб  = 1,065  при  Vоб  =3,0м/с
Максимальное количество пыли рассчитывается по формуле [1]:
Мmах = qп*S*nч*(ч *К1*Коб* (1-(),   г/с
где nч – суммарное число рейсов транспортных средств в час.

    Выбросы  составят :

Отвал №1
Мп = 3,6*0,003*14,0*20267*0,05*0,7*1,065 *10-3 = 0,114 т/год
      nч = 10,1

Мmах = 0,003 *14,0*10,1,0*0,05*0,7*1,065 = 0,016 г/с 

Отвал №2
Мп = 3,6*0,003*14,0*27022*0,05*0,7*1,065 *10-3 = 0,152 т/год
nч = 13,5

Мmах = 0,003 *14,0*13,5*0,05*0,7*1,065 = 0,021 г/с 

5 Работа экскаватора ЭО-5111Б (103,0 кВт)

    ( загрузка автосамосвала грунтом на отвале грунта)

Объем ковша 1,0 м3.

При использовании одноковшовых вентиляторов с объемом ковша менее 5,0 м3 расчет выбросов пыли  производится по формуле[1]:
Мэ = qуд * Пп  * К1 * К2 * К3 * К4 * 10-6 , т /год

          Отвал №1
Мэ = 0,32 * 273600 * 0,7 * 1,2 * 0,7 *1,0* 10-6  = 0,051 т/год   
Пч =273600 /250 / 8 = 136,8 т/час  

                                      Ммах = 0,32 * 136,8*0,7*1,2*0,7*1,0 / 3600 = 0,007 г/с

           Отвал №2
Мэ = 0,32 * 364800 * 0,7 * 1,2 * 0,7 *1,0* 10-6  = 0,069 т/год

5.1 Расчет газования экскаватора
Максимально разовый выброс рассчитывается  по формуле :
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где  Mдвik ,Mxxik – удельные выбросы соответственно при движении без нагрузки и при работе на  холостом
                            ходу, таблица 2.3, 2.4  (2(, г/км;

       1,3М двik – удельный выброс при движении под нагрузкой, рассчитанный исходя из того, что при 
                        увеличении нагрузки увеличивается расход  топлива,  г/км;

 Nk – наибольшее количество дорожных машин каждого типа, работающих одновременно 
        в течение 30-ти минут,   Nk = 1

Максимально разовый выброс рассчитывается  за 30-ти  минутный период, в течение которого двигатель работает наиболее напряженно. Этот интервал состоит из:

 tдв – движение техники с нагрузки без нагрузки  = 12 минут ( откат назад,  перемещение к  очередной нагрузке и т.д );

 t нагр  - движение техники с нагрузкой = 13 минут ( перемещает материал в ковше и т. д );

 txx – холостой ход = 5минут ( двигатель работает без передвижения техники ).

Расчеты проведены по формуле:

Gco = ( 1,29*12 + 1,3*1,29*13 + 2,4*5 ) /30*60 =  0,027  г/сек

GCH = ( 0,43*12 + 1,3*0,43*13 +0,3*5 ) /30*60 = 0,008  г/сек

Gc =  ( 0,27*12 + 1,3*0,27*13 + 0,06*5 ) /30*60 =  0,005  г/сек

GSO2 = ( 0,19*12 + 1,3*0,19*13 + 0,097*5 ) /30*60 =  0,003  г/сек

GNOx = ( 2,47*12 + 1,3*2,47*13 + 0,48*5 ) /30*60 =  0,041 г/сек

GNO2 = 0,8* GNOx =  0,033  г/сек

GNO  = 0,13* GNOx =  0,005 г/сек

6 Движение по автодороге

6.1  Пыление автодороги «отвал грунта – отвал отходов»
      (щебеночное покрытие с битумной пропиткой).

Расчет выполнен по формуле [1]:

m п. = 2 * qуд *Kс * L д* n рс* ( 365 – T с. ) * (1- ()*10-3 , т / год

где  
Kс – коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов;

       

qуд – удельное выделение пыли при прохождении одним автомобилем 1 км  дороги в 
                           зависимости от типа покрытия, кг/км;

L д – длина  дороги с данным типом покрытия, км;  L д =1,0 км;
Тс – количество дней в году  с устойчивым снежным покровом;

n рс  - число рейсов автосамосвала в сутки;

( -  эффективность применяемого средства пылеподавления

Максимально разовый выброс рассчитывается по формуле [1]:
      2 * qуд *Kс * L д* n ра* (1- ()
m пр. =​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ --------------------------------------, г/с
3,6

где  n Ра - число рейсов автосамосвала в 1 час
Грунт на рекультивацию  перевозится автосамосвалами КамАЗ  грузоподъемностью 13,5 т .
Отвал №1
Количество грунта  -  273600 т/год .

Число рейсов в сутки   273600 / 13,5 / 250 = 81,0
Число рейсов в час      81 / 8 = 10,13
q уд = 0,24 кг/км для КамАЗ 13,5т
m п. = 2 *0,24*2,0*1,0* (365 -190)*81*10-3 = 13,608 т/год
                     2 * 0,24*2,0*1,0*10,13
m пр. =​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ------------------------------- = 2,7 г/с
                                 3,6

Пропитка битумом
13,608* (1- 0,98) = 0,272  т/год

2,700 *(1 – 0,98 ) = 0,054 г/сек
Отвал №2
Число рейсов в сутки   364800 / 13,5 / 250 = 108,0
m п. = 2 *0,24*2,0*1,0* (365 -190)*108,0*10-3 = 18,144 т/год
Пропитка битумом
m п. = 18,144* (1- 0,98) = 0,363  т/год
6.2  Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей автомобилей

    Максимальное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при работе двигателя 
определено по удельным выбросам загрязняющих веществ, 
Мmах = qср * N / 3,6  , г/с

где qср – удельный усредненный выброс загрязняющего вещества;
       
      N – наибольшее количество одновременно работающих автомобилей.
Максимально разовый выброс диоксида серы при работе двигателей транспорта выполнен по 
формуле [2]:
Мso2 mах = 0,02*Sp* Вч / 3,6 , г/с

где 
   Вч- часовой расход топлива, кг/ч

   

   Sp – среднее содержание серы в топливе, %   Sp = 0,2 % ( ГОСТ 305-82 )

      

   Вч = 17500 /250 /8 = 8,75 кг/ч  
Расчеты сведены в таблицу 2.

Таблица 2         Выбросы при работе двигателей

	Марка автомобиля
	Загрязняющее

вещество
	qср , кг/час


	Выбросы, г/с

на 1 машину

	
	
	
	

	КамАЗ ( 13,5 т) 
	CO
	0,286
	0,079

	
	NOx
	0,857
	0,238

	
	CmHn
	0,089
	0,0247

	
	C
	0,0275
	0,00764

	
	SO2
	-
	0,01

	
	NO2
	-
	0,190

	
	NO
	-
	0,030


Итого выбросы при рекультивации составят:

	Источники выделения

загрязняющих

веществ
	Загрязняющее

вещество
	Выбросы ЗВ

	
	
	Рекультивация отвала №1


	Рекультивация

Отвала №2

	
	
	г/с
	т/год
	т/год

	Разгрузка а/ самосвала
	Пыль Sio2 до 20%
	0,007
	0,051
	0,069

	Бульдозер на выполаживании откосов
	Пыль Sio2  20 -70%
	0,029
	0,206
	0,276

	Бульдозер на засыпке
	Пыль Sio2 до 20%
	0,022
	0,161
	0,215

	
	NO2
	0,052
	
	

	
	NO
	0,008
	
	

	
	С
	0,010
	
	

	
	SO2
	0,015
	
	

	
	CO
	0,079
	
	

	
	CmHn
	0,068
	
	

	Сдувание с поверхности
	Пыль Sio2 до 20%
	1,227
	8,795
	11,746

	Пыление транспорти-руемого материала
	Пыль Sio2 до 20%
	0,016
	0,114
	0,152

	Экскаватор на погрузке грунта в а/ самосвал
	Пыль Sio2 до 20%
	0,007
	0,051
	0,069

	
	NO2
	0,033
	
	

	
	NO
	0,005
	
	

	
	С
	0,005
	
	

	
	SO2
	0,003
	
	

	
	CO
	0,027
	
	

	
	CmHn
	0,008
	
	

	Движение по дороге
	Пыль Sio2 до 20%
	0,054
	0,272
	0,363

	
	NO2
	0,190
	
	

	
	NO
	0,030
	
	

	
	С
	0,0076
	
	

	
	SO2
	0,01
	
	

	
	CO
	0,079
	
	

	
	CmHn
	0,0247
	
	


 ПРИЛОЖЕНИЕ К
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТВАЛОВ

Литература:

1 Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов 
             производства и потребления, С.-П.
2    Сборник методик по расчету объемов образования отходов, С.-П, 2001 г.
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1 Лом черных металлов     (отход 351 301 00 01 995)

Расчет выполнен по [4].

 Бульдозер Т-170 –  1 шт.

Расход канатов выполнен по удельным показателям  в кг на 1000 часов работы.

Количество часов работы бульдозера:  

305*3*7 = 6405 маш.ч   


qуд. =  37 кг/1000 ч
             


37 кг*6705 / 1000  = 236,985 кг/год = 0,237 т/год
Транспорт

Расчет выполнен по [3]:
Перевозка отходов L = 3,0 км 
БелАЗ 7540 (30т) –  3шт.

Пробег – 196,35 тыс.км.

Удельный показатель на 10 тыс.км пробега, кг

qуд. = (20,2 + 86,0) = 106,2 кг
М= qуд. *L= 106,2*196,35 : 10 = 2085,237 кг/год = 2,085 т/год

2 Лом цветных металлов (отход 354 101 01 01 995)

Расчет выполнен по удельным показателям [3]
	Тип автомобиля
	Пробег,

 тыс. км
	Удельных показателей образования отходов на 10 тыс. км пробега, кг
	Масса отхода, 
т

	БелАЗ 30т
	196,35
	(0,55+31,8)
	0,635


3 Масла отработанные

Автотранспорт

Нормы расхода масел и нормы сбора отработанных нефтепродуктов приняты по [2].

Расчет выполнен по расходу топлива.

Норма сбора отработанных нефтепродуктов 
 Нр  = 0,135
	Марки

 
	Расход

топлива, 

т /год


	Норма расхода масел,  n
л/100 л топлива, 
	Количество 

отработанного масла, т

	
	
	моторного
	трансмиссионного
	моторного
	трансмиссионного

	БелАЗ
	283,6
	3,2
	0,4
	1,225
	0,153


Расчет количества отработанного масла для дорожно-строительной техники выполняется по 
удельным показателем [4].

	Наименование
	Количество
	Наработка


	Расход смазочных материалов кг на 1000 ч работы
	К слива
	Количество отработанного 

масла, кг

	
	
	
	дизельное
	моторное
	индустриальное
	компрессорное
	
	дизельное
	моторное
	индустриальное
	компрессорное

	Бульдозер 

Т-170 ( отвал )
	1
	6405
	549
	1685
	-
	-
	0,9
	3164,17
	9713,18
	-
	-


ИТОГО:

- моторное масло – 1,225 + 9,713  = 10,938 т /год;

- дизельное масло – 3,164 т/год;

-  трансмиссионное масло  – 0,153 т/ год

4  Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
    (отход 549 027 01 01 034)

Расчет выполнен по [4]
Расчет выполнен по удельным показателям.

 Бульдозеры Т-170
q = 144 кг/1000 ч работы                       
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Количество промасленной ветоши рассчитывается по формуле [1]. 

М = m (1 - к)

где m – количество израсходованной сухой ветоши, т;


   к – содержание масла в промасленной ветоши.

М = 0,922 * (1 - 0,1) = 0,830 т

Количество промасленной ветоши от автотранспорта определено по [3].
	Тип
 автомобиля
	Пробег , тыс.км
	Удельный показатель образования ветоши на10 тыс.км пробега, кг
	Масса отхода,

т

	БелАЗ 30т
	196,35
	2,18
	0,043


Общее количество промасленной ветоши 

0,043 + 0,830 = 0,873 т/год

5 Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные со слитым

    электролитом (отход 921 101 02 13 013)
Исходные данные и расчет по маркам приведены в таблице.

Масса отработанных аккумуляторов рассчитывается по формуле [2]
Мас = (Ni * mi *10-3 / Т,

где      Ni – количество аккумуляторов данной марки;


  mi – масса аккумуляторной батареи, кг;

  
  Т  - срок эксплуатации батареи.

6 Кислота аккумуляторная серная отработанная (отход 521 001 01 02 012)

Результаты расчета приведены в таблице.
Масса отработанного электролита 

Маэ = (N I *  mi * 10-3 / Т,

где  Ni – количество аккумуляторов данной марки;

       mi – масса электролита в аккумуляторной батарее  данной марки, кг;

       Т – срок службы одной аккумуляторной батареи.

Результаты расчета сводим в таблицу.
	Марка
	Количество

автомобилей, 
N
	Количество

аккумуляторов
	Марка

аккумуляторов
	Срок службы,

т
	Масса аккумулятора с электролитом, 
кг
	Масса

электролита,
 кг
	Отработанные аккумуляторы,
т
	Отработанный 
электролит,

т

	БелАЗ 7540
	3
	1
	6СТ-132ЭИ
	2
	51,2
	10,2
	0,062
	0,015

	Бульдозер Т-170
	1
	2
	6СТ-190
	2
	73,2
	15,2
	0,058
	0,015

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	0,120
	0,030


7 Шины пневматические отработанные (отход 575 002 00 13 004)
Расчет количества отработанных автошин производится по формуле [1].
Мш = (Ni * ni * mi * Li / Lri * 10-3, m/год, 

где
 Ni – количество автомашин определенной марки, шт;


 
ni – количество шин, шт ;


 
mi – вес одной изношенной шины данного вида, кг;



 Li – средний годовой пробег автомобиля, тыс.км;



 Lri – норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс.км (мото/ч).

Расчет образования отработанных шин представлен в таблице.
	Марка
	Количество а/м,

шт., 
N
	Количество шин,

шт., 
n
	Марка

шины
	Ср.год. пробег, тыс.км, Li
	Норма 
пробега до замены, тыс.км, Ln
	Отработанные шины

	
	
	
	
	
	
	вес, кг, 
m
	количество, 

шт.
	масса,

т

	БелАЗ 7540
	3
	6 х 3
	500-635
	196,33
	70
	365,0
	50,485
	18,427

	* - пробег на три а/машины


8 ТБО (отход 912 004 00 01 004)
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный.
Количество твердых бытовых отходов, образующихся в результате производственной жизнедеятельности работников предприятия, определяется по формуле [1]:

М = N  * m
где 
N – количество работающих, чел N = 12;

       
 m– удельная норма образования бытовых отходов,m = 0,04 т; (0,22 м3)

М = 12**0,04*(0,22 )=0,48 т (2,64 м3)
9 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки

Расчет количества отходов произведен в части «Водоснабжение и канализация».

Бытовые стоки V=0,011 тыс. м3 /год 

10 Отходы обогащения ДОФ
               Количество отходов по заданию 935 тыс. тонн в год.

     
 Класс опасности отходов -  V класс, что  подтверждено протоколом биотестирования № 21

от 20 февраля 2007года.
ПРИЛОЖЕНИЕ  Л
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
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1 Лом черных металлов     (отход 351 301 00 01 995)

Расчет выполнен по [4].

 Бульдозеры –  1 шт.

Расход канатов выполнен по удельным показателям  в кг на 1000 часов работы.

Количество часов работы бульдозера на рекультивации отвала №1:     2000 маш.ч       


qуд. =  37 кг/1000 ч
             


37 кг*2  = 72 кг/год=0,072 т/год
Экскаватор – 1 шт.  V ковша = 1,0 м3       
Расход канатов выполнен по удельным показателям в кг на 1000 часов работы 
qуд. = 223 кг/1000 ч, при V ковша = 1-1,25 м3       

223*2000 / 1000 = 446 кг = 0,446 т
Расход зубьев выполнен по удельным показателям в кг на 1000 м3
qуд = 30 кг/1000 м3

Общий объем грунта       -      144000 м3   для отвала №1
144000*30 / 1000 = 4,320 т
Транспорт

Расчет выполнен по [3]:
Перевозка грунта осуществляется на расстояние до L =1,0 км 
КамАЗ –  13,5 т

Количество рейсов в год      273600 т : 13,5 = 20266,6 
Пробег составит   40,533 тыс.км.

Удельный показатель на 10 тыс.км пробега, кг

qуд. = (20,2 + 86,0) = 106,2 кг
М= qуд. *L= 106,2 * 40,533 : 10 = 0,430 т

ИТОГО: 5,268 т

2 Лом цветных металлов (отход 354 101 01 01 995)

Расчет выполнен по удельным показателям [3]
	Тип автомобиля
	Пробег,

 тыс. км
	Удельных показателей образования отходов на 10 тыс. км пробега, кг
	Масса отхода, 
т

	КамАЗ ( грунт)
	40,533
	(0,55+31,8)
	0,131


3 Масла отработанные

Автотранспорт
        Расчет выполнен по расходу топлива.

Нормы расхода масел и нормы сбора отработанных нефтепродуктов приняты по [2].

	Марки
	Расход

топлива, Р, 

т
	Норма расхода масел,  n
л/100 л топлива, 
	Норма сбора отработанных нефтепродуктов, 
 Нр  
	Количество 

отработанного масла, т

	
	
	моторного
	трансмиссионного 
	
	моторного
	трансмиссионного

	КамАЗ
	17,5
	3,2
	0,4
	0,135
	0,076
	0,0095


Расчет количества отработанного масла для дорожно-строительной техники выполняется по 
удельным показателем [4]
	Наименование
	Количество
	Наработка


	Расход смазочных материалов,

 кг на 1000 ч работы
	К слива
	Количество отработанного 

масла, кг

	
	
	
	дизельное
	моторное
	индустриальное
	компрессорное
	
	дизельное
	моторное
	индустриальное
	компрессорное

	Бульдозер ,132 кВт
	1
	2000
	549
	1685
	-
	-
	0,9
	988,2
	3033,0
	-
	-

	Экскаватор ЭО 5111Б
	1
	2000
	552
	103
	-
	29
	0,9
	993,6
	185,4
	-
	52,2

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	1981,8
	3218,4
	-
	52,2


ИТОГО:

- моторное масло                           0,076 + 3,218 = 3,294 т;
- дизельное масло                                                  1,982 т;

- компрессорное масло                                           0,052 т;

-  трансмиссионное масло                                       0,0095 т

4   Обтирочный материал, загрязненный маслами 
     (содержание масел менее 15 %),        (отход 549 027 01 01 034)

Расчет выполнен по [4]
Расчет выполнен по удельным показателям.
Экскаваторы  
Vк =1-1,25 м3 

q = 75 кг/1000 ч работы                       
[image: image16.wmf]т
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 Бульдозеры Т-25.01
q = 144 кг/1000 ч работы             144*2000 / 1000 = 0,288 т          

Общее количество ветоши от перечисленной выше техники –            0,438 т
Количество промасленной ветоши рассчитывается по формуле [1]. 

М = m (1 - к)

где m – количество израсходованной сухой ветоши, т;


   к – содержание масла в промасленной ветоши.

М = 0,438 * (1 - 0,15) = 0,372 т

Количество промасленной ветоши от автотранспорта определено по [3].

	Тип
 автомобиля
	Пробег , тыс.км
	Удельный показатель образования ветоши на 10 тыс.км пробега, кг
	Масса отхода,

т

	КамАЗ
	40,5
	2,18
	0,009


ИТОГО                           М = 0,372 + 0,009 =  0,381 т

5 Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные со слитым

    электролитом (отход 921 101 02 13 013)
Исходные данные и расчет по маркам приведены в таблице.

Масса отработанных аккумуляторов рассчитывается по формуле [2]
Мас = (Ni * mi *10-3 / Т,

где Ni – количество аккумуляторов данной марки;


  mi – масса аккумуляторной батареи, кг;

  
  Т  - срок эксплуатации батареи.

6 Кислота аккумуляторная серная отработанная (отход 521 001 01 02 012)

Результаты расчета приведены в таблице.
Масса отработанного электролита 

Маэ = (N I *  mi * 10-3 / Т,

где  Ni – количество аккумуляторов данной марки;

       mi – масса электролита в аккумуляторной батарее  данной марки, кг;

       Т – срок службы одной аккумуляторной батареи.

Результаты расчета сводим в таблицу.

Таблица 5  Отработанные аккумуляторы и отработанный электролит
	Марка
	Количество

автомобилей, 
N
	Количество

аккумуляторов
	Марка

аккумуляторов
	Срок службы,

т
	Масса аккумулятора с электролитом, 
кг
	Масса

электролита,
 кг
	Отработанные аккумуляторы,
 т
	Отработанный 
электролит,

т

	КамАЗ
	1
	2
	6СТ-190
	2
	73,2
	15,2
	0,058
	0,015

	Бульдозер Т-170
	1
	2
	6СТ-190
	2
	73,2
	15,2
	0,058
	0,015

	Экскаватор ЭО- 5111Б
	1
	1
	6СТ-182
	2
	70,7
	14,7
	0,028
	0,074

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	0,144
	0,104


ПРИЛОЖЕНИЕ М 
ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
Лист 1

	Цех(номер и )
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Наимен. 

выброса веществ
	Номер

ист.

 
	Высота

ист. м
	Диаметр

трубы, м
	Параметры газовозд. смеси 

на выходе из ист.выброса
	Координаты по карте-схеме, м

	
	Номер и наименование
	шт
	К-во часов работы в год
	
	
	
	
	
	X1

 
	Y1

 
	X2

 
	Y2

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Скорость м/с
	Объем на 1 трубу м3/с
	Т, гр С
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1 Отвал №1
	Разгрузка а/самосвала
	1
	 
	неорг.
	1
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2150
	2000
	2750
	2000

	 
	Работа бульдозера
	1
	 
	неорг.
	2
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2150
	2000
	2750
	2000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сдувание с поверх. отвала
	1
	 
	неорг.
	3
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2150
	2000
	2750
	2000

	2 Отвал №2
	Разгрузка а/самосвала
	1
	 
	неорг.
	4
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2125
	2300
	2850
	2300

	 
	Работа бульдозера
	1
	 
	неорг.
	5
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2125
	2300
	2850
	2300

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сдувание с поверх. отвала
	1
	 
	неорг.
	6
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2125
	2300
	2850
	2300

	3 Дорога
	Движение по дороге        
	1
	 
	неорг.
	7
	5,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	1250
	1475
	1950
	2100

	 
	L=3км(перевозка отходов)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Продолжение листа 1

	Ширина

площ.

источн.,

м
	Наименов.

газоочистн.

установок
	Коэфф.

обеспеч.

газоочист

кой, %
	Ср.экспл.

степ. очистки,

/максим. степ.

очистки, %
	Загрязняющее вещество
	Выбросы загрязняющих веществ
	Номер

ист. выброса

	
	
	
	
	Код
	Наименование
	I очередь
	II очередь
	

	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	г/с
	мг/м3
	т/год
	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	275,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	2908
	Пыль неорганич.: 70-20% SiO2
	0,0140
	0,0
	0,3270
	 
	 
	 
	1

	275,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0520
	0,0
	0,0000
	 
	 
	 
	2

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0080
	0,0
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0328
	Углерод черный (Сажа)
	0,0100
	0,0
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0330
	Сера диоксид
	0,0150
	0,0
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0337
	Углерод оксид
	0,0790
	0,0
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	2732
	Керосин
	0,0680
	0,0
	0,0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	2908
	Пыль неорганич.: 70-20% SiO2
	0,1220
	0,0
	2,8150
	 
	 
	 
	 

	275,0
	полив
	100
	85.00/ 85.0
	2908
	Пыль неорганич.: 70-20% SiO2
	0,3420
	0,0
	2,4500
	 
	 
	 
	3

	275,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	2908
	Пыль неорганич.: 70-20% SiO2
	 
	 
	 
	0,0140
	0,0
	0,3270
	4

	275,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	 
	 
	 
	0,0520
	0,0
	0,0000
	5

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	 
	 
	 
	0,0080
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0328
	Углерод черный (Сажа)
	 
	 
	 
	0,0100
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0330
	Сера диоксид
	 
	 
	 
	0,0150
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0337
	Углерод оксид
	 
	 
	 
	0,0790
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	2732
	Керосин
	 
	 
	 
	0,0680
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	2908
	Пыль неорганич.: 70-20% SiO2
	 
	 
	 
	0,1220
	0,0
	2,8150
	 

	275,0
	полив
	100
	85.00/ 85.0
	2908
	Пыль неорганич.: 70-20% SiO2
	 
	 
	 
	0,4560
	0,0
	3,2720
	6

	12,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,6790
	0,0
	0,0000
	0,6790
	0,0
	0,0000
	7

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,1100
	0,0
	0,0000
	0,1100
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0328
	Углерод черный (Сажа)
	0,0240
	0,0
	0,0000
	0,0240
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0330
	Сера диоксид
	0,0480
	0,0
	0,0000
	0,0480
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0337
	Углерод оксид
	0,2820
	0,0
	0,0000
	0,2820
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	2732
	Керосин
	0,0870
	0,0
	0,0000
	0,0870
	0,0
	0,0000
	 

	 
	пропитка битумом
	100
	98.00/ 98.00
	2909
	Пыль неорганич.: до 20% SiO2
	0,1170
	0,0
	1,5450
	0,1170
	0,0
	1,5450
	 


лист2
	1
	3
	4
	5
	6
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Пыление трансп. материала
	1
	 
	неорг.
	8
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	1125
	1475
	2250
	2100

	4Рекульти
	Разгрузка грунта
	1
	 
	неорг.
	9
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2150
	2000
	2750
	2000

	вация
	Работа бульдозера
	1
	 
	неорг.
	10
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2150
	2000
	2750
	2000

	 
	на засыпке трунта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Работа бульдозера
	1
	 
	неорг.
	11
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2150
	2000
	2750
	2000

	 
	на выполаживании 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	откосов (пыление)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Работа  экскаватора
	 
	 
	неорг.
	12
	5,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2000
	2000
	2005
	2000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Движение по дороге    L=1км
	1
	 
	 
	13
	5,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2000
	2150
	2750
	2150

	 
	(перевозка грунта)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сдувание с поверх.
	1
	 
	неорг.
	14
	2,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2150
	2000
	2750
	2000

	 
	Пыление трансп. материала
	1
	 
	 
	15
	3,0
	0,00
	0,00
	0,00
	24,7
	2000
	2150
	2750
	2150


Продолжение лист 2
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	 
	 
	 
	29

	12,0
	 
	100
	0.00/  0.00
	2908
	Пыль неорганич.: 70-20% SiO2
	0,0290
	0,0
	0,6720
	0,0290
	0,0
	0,6720
	8

	275,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	2909
	Пыль неорганич.: до 20% SiO2
	 
	 
	 
	0,0070
	0,0
	0,0510
	9

	275,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	 
	 
	 
	0,0520
	0,0
	0,0000
	10

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	 
	 
	 
	0,0080
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0328
	Углерод черный (Сажа)
	 
	 
	 
	0,0100
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0330
	Сера диоксид
	 
	 
	 
	0,0150
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0337
	Углерод оксид
	 
	 
	 
	0,0790
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	2732
	Керосин
	 
	 
	 
	0,0680
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	2909
	Пыль неорганич.: до 20% SiO2
	 
	 
	 
	0,0220
	0,0
	0,1610
	 

	275,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	2908
	Пыль неорганич.: 70-20% SiO2
	 
	 
	 
	0,029
	0,0
	0,206
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	2909
	Пыль неорганич.: до 20% SiO2
	 
	 
	 
	0,007
	 
	0,051
	12

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	 
	 
	 
	0,033
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	 
	 
	 
	0,005
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0328
	Углерод черный (Сажа)
	 
	 
	 
	0,005
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0330
	Сера диоксид
	 
	 
	 
	0,003
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0337
	Углерод оксид
	 
	 
	 
	0,027
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	2704
	Бензин нефтяной
	 
	 
	 
	0,008
	 
	 
	 

	12,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	 
	 
	 
	0,1900
	0,0
	0,0000
	13

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	 
	 
	 
	0,0300
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0328
	Углерод черный (Сажа)
	 
	 
	 
	0,0076
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0330
	Сера диоксид
	 
	 
	 
	0,0100
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	0337
	Углерод оксид
	 
	 
	 
	0,0790
	0,0
	0,0000
	 

	 
	 
	0
	0.00/  0.00
	2732
	Керосин
	 
	 
	 
	0,0247
	0,0
	0,0000
	 

	 
	пропитка битумом
	100
	98.00/ 98.00
	2909
	Пыль неорганич.: до 20% SiO2
	 
	 
	 
	0,0540
	0,0
	0,2720
	 

	275,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	2909
	Пыль неорганич.: до 20% SiO2
	 
	 
	 
	1,227
	0
	8,795
	14

	3,0
	 
	0
	0.00/  0.00
	2909
	Пыль неорганич.: до 20% SiO2
	 
	 
	 
	0,016
	0
	0,114
	15


ПРИЛОЖЕНИЕ Н




[image: image17.png]MPUNOXXEHUE P
Cxema pacnonoXXeHna MecT BpeMeHHOro

Vm XpaHeHuAa oTxo4oB
4000

M 1:25000 ¢
=

Karaneai

3000
o
o
\ OTCTOlHMK
UEREEE CTOR0E T
g Ang,)
2000 = & xpocToe Net - PBervis
1 4]
CTORHNK O
Bei CTOR0 Net O o N
wepea |
o amiors o
s
OunCTABE CoopyHeHi
1000

i

3

<

— rewew
0 1000 2000 3000
YCNOBHbIE OBO3HAYEHUA
- OTX0AbI NPOM3BOACTEA
-@ - oTX0AbI NOTPEGeHNs
MECTA BPEMEHHOTO XPAHEHUA OTXOLOB
Ne HaumenosaHne oTxoaa MecTo pacnonoxeHnsa
1 OTxoabl oborawenn JOD Otsan otxopos Ne1, otean oTxopos Ne2

2 Mycop 6biToBbIX Nometleruit (TEO)

3 OTxoAbl U3 BbIrPeBHbIX AM

OTCTOMHMK NIMBHEBLIX CTOKOB

4 OcafoK OTCTOlHIKa NIMBHEBbIX CTOKOB Nel Ne2 Nes






ПРИЛОЖЕНИЕ С

РАСЧЕТЫ НА ЭВМ

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2005 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-0233, АО  "Сибгипроруда"
Предприятие номер 9; КАЗ прект отвала
Город КАЗ

Вариант исходных данных: 1, 2 очередь  04.07.2008

Вариант расчета: Лето

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

	Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца
	24,7° C

	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца
	-25,1° C

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A
	200

	Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%)
	13 м/с


Структура предприятия (площадки, цеха)

	Номер
	Наименование площадки (цеха)

	1
	Отвал ДОФ

	1
	Отвал

	2
	Дорога

	3
	Рекультивация


Выбросы источников по веществам

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отстутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.


Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	5
	3
	+
	0,0520000
	1
	12,0722
	11,40
	0,5000
	12,0722
	11,40
	0,5000

	1
	1
	7
	3
	+
	0,2340000
	1
	6,4043
	28,50
	0,5000
	6,4043
	28,50
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0,0520000
	1
	12,0722
	11,40
	0,5000
	12,0722
	11,40
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0,0330000
	1
	0,9032
	28,50
	0,5000
	0,9032
	28,50
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0,1900000
	1
	5,2001
	28,50
	0,5000
	5,2001
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,5610000
	
	36,6519
	
	36,6519
	


Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	5
	3
	+
	0,0080000
	1
	0,9286
	11,40
	0,5000
	0,9286
	11,40
	0,5000

	1
	1
	7
	3
	+
	0,0370000
	1
	0,5063
	28,50
	0,5000
	0,5063
	28,50
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0,0080000
	1
	0,9286
	11,40
	0,5000
	0,9286
	11,40
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0,0050000
	1
	0,0684
	28,50
	0,5000
	0,0684
	28,50
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0,0300000
	1
	0,4105
	28,50
	0,5000
	0,4105
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0880000
	
	2,8425
	
	2,8425
	


Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	5
	3
	+
	0,0100000
	1
	3,0954
	11,40
	0,5000
	3,0954
	11,40
	0,5000

	1
	1
	7
	3
	+
	0,0080000
	1
	0,2919
	28,50
	0,5000
	0,2919
	28,50
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0,0100000
	1
	3,0954
	11,40
	0,5000
	3,0954
	11,40
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0,0050000
	1
	0,1825
	28,50
	0,5000
	0,1825
	28,50
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0,0076000
	1
	0,2773
	28,50
	0,5000
	0,2773
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0406000
	
	6,9426
	
	6,9426
	


Вещество: 0330   Сера диоксид

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	5
	3
	+
	0,0150000
	1
	1,3929
	11,40
	0,5000
	1,3929
	11,40
	0,5000

	1
	1
	7
	3
	+
	0,0160000
	1
	0,1752
	28,50
	0,5000
	0,1752
	28,50
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0,0150000
	1
	1,3929
	11,40
	0,5000
	1,3929
	11,40
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0,0030000
	1
	0,0328
	28,50
	0,5000
	0,0328
	28,50
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0,0100000
	1
	0,1095
	28,50
	0,5000
	0,1095
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0590000
	
	3,1034
	
	3,1034
	


Вещество: 0337   Углерод оксид

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	5
	3
	+
	0,0790000
	1
	0,7336
	11,40
	0,5000
	0,7336
	11,40
	0,5000

	1
	1
	7
	3
	+
	0,0940000
	1
	0,1029
	28,50
	0,5000
	0,1029
	28,50
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0,0790000
	1
	0,7336
	11,40
	0,5000
	0,7336
	11,40
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0,0270000
	1
	0,0296
	28,50
	0,5000
	0,0296
	28,50
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0,0790000
	1
	0,0865
	28,50
	0,5000
	0,0865
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,3580000
	
	1,6862
	
	1,6862
	


Вещество: 2732   Керосин

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	5
	3
	+
	0,0680000
	1
	2,6311
	11,40
	0,5000
	2,6311
	11,40
	0,5000

	1
	1
	7
	3
	+
	0,0290000
	1
	0,1323
	28,50
	0,5000
	0,1323
	28,50
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0,0680000
	1
	2,6311
	11,40
	0,5000
	2,6311
	11,40
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0,0080000
	1
	0,0365
	28,50
	0,5000
	0,0365
	28,50
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0,0247000
	1
	0,1127
	28,50
	0,5000
	0,1127
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,1977000
	
	5,5437
	
	5,5437
	


Вещество: 2902   Взвешенные вещества

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	4
	3
	+
	0,0140000
	3
	3,9002
	5,70
	0,5000
	3,9002
	5,70
	0,5000

	1
	1
	5
	3
	+
	0,1320000
	3
	36,7737
	5,70
	0,5000
	36,7737
	5,70
	0,5000

	1
	1
	6
	3
	+
	0,4560000
	3
	127,0365
	5,70
	0,5000
	127,0365
	5,70
	0,5000

	1
	1
	7
	3
	+
	0,1250000
	3
	4,1053
	14,25
	0,5000
	4,1053
	14,25
	0,5000

	1
	1
	8
	3
	+
	0,0290000
	3
	8,0791
	5,70
	0,5000
	8,0791
	5,70
	0,5000

	1
	3
	9
	3
	+
	0,0070000
	3
	1,9501
	5,70
	0,5000
	1,9501
	5,70
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0,0320000
	3
	8,9148
	5,70
	0,5000
	8,9148
	5,70
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0,0120000
	3
	0,3941
	14,25
	0,5000
	0,3941
	14,25
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0,0620000
	3
	2,0362
	14,25
	0,5000
	2,0362
	14,25
	0,5000

	1
	3
	14
	3
	+
	1,2270000
	3
	341,8286
	5,70
	0,5000
	341,8286
	5,70
	0,5000

	1
	3
	15
	3
	+
	0,0160000
	3
	1,7306
	8,55
	0,5000
	1,7306
	8,55
	0,5000

	Итого:
	2,1120000
	
	536,7494
	
	536,7494
	


Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	4
	3
	+
	0,0140000
	3
	6,5004
	5,70
	0,5000
	6,5004
	5,70
	0,5000

	1
	1
	5
	3
	+
	0,1220000
	3
	56,6464
	5,70
	0,5000
	56,6464
	5,70
	0,5000

	1
	1
	6
	3
	+
	0,4560000
	3
	211,7276
	5,70
	0,5000
	211,7276
	5,70
	0,5000

	1
	1
	8
	3
	+
	0,0290000
	3
	13,4651
	5,70
	0,5000
	13,4651
	5,70
	0,5000

	Итого:
	0,6210000
	
	288,3395
	
	288,3395
	


Вещество: 2909   Пыль неорганическая: до 20% SiO2

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	7
	3
	+
	0,1170000
	3
	3,8426
	14,25
	0,5000
	3,8426
	14,25
	0,5000

	1
	3
	9
	3
	+
	0,0070000
	3
	1,9501
	5,70
	0,5000
	1,9501
	5,70
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0,0220000
	3
	6,1290
	5,70
	0,5000
	6,1290
	5,70
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0,0070000
	3
	0,2299
	14,25
	0,5000
	0,2299
	14,25
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0,0540000
	3
	1,7735
	14,25
	0,5000
	1,7735
	14,25
	0,5000

	1
	3
	14
	3
	+
	1,2270000
	3
	341,8286
	5,70
	0,5000
	341,8286
	5,70
	0,5000

	1
	3
	15
	3
	+
	0,0160000
	3
	1,7306
	8,55
	0,5000
	1,7306
	8,55
	0,5000

	Итого:
	1,4500000
	
	357,4842
	
	357,4842
	


Группа суммации: 6009

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Код

в-ва
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	5
	3
	+
	0301
	0,0520000
	1
	12,0722
	11,40
	0,5000
	12,0722
	11,40
	0,5000

	1
	1
	5
	3
	+
	0330
	0,0150000
	1
	1,3929
	11,40
	0,5000
	1,3929
	11,40
	0,5000

	1
	1
	7
	3
	+
	0301
	0,2340000
	1
	6,4043
	28,50
	0,5000
	6,4043
	28,50
	0,5000

	1
	1
	7
	3
	+
	0330
	0,0160000
	1
	0,1752
	28,50
	0,5000
	0,1752
	28,50
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0301
	0,0520000
	1
	12,0722
	11,40
	0,5000
	12,0722
	11,40
	0,5000

	1
	3
	10
	3
	+
	0330
	0,0150000
	1
	1,3929
	11,40
	0,5000
	1,3929
	11,40
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0301
	0,0330000
	1
	0,9032
	28,50
	0,5000
	0,9032
	28,50
	0,5000

	1
	3
	12
	3
	+
	0330
	0,0030000
	1
	0,0328
	28,50
	0,5000
	0,0328
	28,50
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0301
	0,1900000
	1
	5,2001
	28,50
	0,5000
	5,2001
	28,50
	0,5000

	1
	3
	13
	3
	+
	0330
	0,0100000
	1
	0,1095
	28,50
	0,5000
	0,1095
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,6200000
	
	39,7553
	
	39,7553
	


Расчет проводился по веществам (группам суммации)

	Код
	Наименование вещества
	Предельно Допустимая Концентрация
	Коэф.

экологич.

ситуации
	Фоновая

концентр.

	
	
	Тип
	Спр. значение
	Исп. в расч.
	
	Учет
	Интерп.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	ПДК м/р
	0,2
	0,2
	1
	Да
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,4
	0,4
	1
	Нет
	Нет

	0328
	Углерод черный (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15
	0,15
	1
	Да
	Нет

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,5
	0,5
	1
	Да
	Нет

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5
	5
	1
	Да
	Нет

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	1,2
	1
	Нет
	Нет

	2902
	Взвешенные вещества
	ПДК м/р
	0,5
	0,5
	1
	Да
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	ПДК м/р
	0,3
	0,3
	1
	Нет
	Нет

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	ПДК м/р
	0,5
	0,5
	1
	Нет
	Нет

	6009
	Группа сумм. (2) 301 330
	Группа
	-
	-
	1
	Да
	Нет

	6046
	Группа сумм. (2) 337 2908
	Группа
	-
	-
	1
	Нет
	Нет


Посты измерения фоновых концентраций

	№ поста
	Наименование
	Координаты поста

	
	
	x
	y

	1
	Каз
	0
	0


	Код в-ва
	Наименование вещества
	Фоновые концентрации

	
	
	Штиль
	Север
	Восток
	Юг
	Запад

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	0328
	Углерод черный (Сажа)
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	0330
	Сера диоксид
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	0337
	Углерод оксид
	2
	2
	2
	2
	2

	2902
	Взвешенные вещества
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203


Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

	Начало сектора
	Конец сектора
	Шаг перебора ветра

	0
	360
	1


Расчетные области

Расчетные площадки

	№
	Тип
	Полное описание площадки
	Ширина,

(м)
	Шаг,

(м)
	Высота,

(м)
	Комментарий

	
	
	Координаты середины

1-й стороны (м)
	Координаты середины

2-й стороны (м)
	
	
	
	

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	
	X
	Y
	
	

	1
	Заданная
	0
	2000
	4000
	2000
	4000
	250
	250
	2
	


Расчетные точки

	№
	Координаты точки (м)
	Высота

(м)
	Тип точки
	Комментарий

	
	X
	Y
	
	
	

	2
	1637,00
	2515,00
	2
	на границе СЗЗ
	Точка 1 из СЗЗ N1

	3
	2314,68
	2946,50
	2
	на границе СЗЗ
	Точка 2 из СЗЗ N1

	4
	3069,32
	2876,78
	2
	на границе СЗЗ
	Точка 3 из СЗЗ N1

	5
	3444,45
	2185,75
	2
	на границе СЗЗ
	Точка 4 из СЗЗ N1

	6
	2983,36
	1528,24
	2
	на границе СЗЗ
	Точка 5 из СЗЗ N1

	7
	2244,47
	1357,69
	2
	на границе СЗЗ
	Точка 6 из СЗЗ N1

	8
	1644,14
	1893,79
	2
	на границе СЗЗ
	Точка 7 из СЗЗ N1

	1
	1100,00
	1800,00
	2
	на границе жилой зоны
	


Результаты расчета и вклады по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - точка на границе здания

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,65
	73
	0,75
	0,000
	0,150
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	7
	0,32
	50,15

	1
	3
	13
	0,07
	10,25

	1
	3
	12
	0,04
	6,09

	1
	1100
	1800
	2
	0,31
	76
	13,00
	0,000
	0,150
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	7
	0,06
	19,89

	1
	3
	13
	0,05
	17,08

	1
	3
	12
	0,02
	5,35

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,30
	266
	13,00
	0,000
	0,150
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,08
	27,99

	1
	3
	10
	0,02
	7,99

	1
	1
	7
	0,02
	7,10

	2
	1637
	2515
	2
	0,28
	121
	0,50
	0,000
	0,150
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,06
	20,11

	1
	3
	10
	0,03
	11,80

	1
	1
	5
	0,03
	10,08

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	0,28
	223
	0,75
	0,000
	0,150
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,04
	14,33

	1
	1
	5
	0,04
	12,84

	1
	3
	10
	0,03
	9,07

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	0,27
	316
	0,50
	0,000
	0,150
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,04
	16,34

	1
	3
	10
	0,04
	15,85

	1
	1
	5
	0,03
	9,19

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	0,26
	179
	0,50
	0,000
	0,150
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,04
	15,79

	1
	1
	5
	0,03
	12,21

	1
	3
	10
	0,03
	10,80

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	0,26
	10
	0,50
	0,000
	0,150
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,04
	16,02

	1
	3
	10
	0,04
	14,75

	1
	1
	5
	0,03
	10,58


Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,04
	73
	0,75
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	7
	0,03
	65,78

	1
	3
	13
	5,2e-3
	13,43

	1
	3
	12
	3,0e-3
	7,66

	1
	1100
	1800
	2
	0,01
	76
	13,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	7
	4,9e-3
	38,92

	1
	3
	13
	4,2e-3
	33,36

	1
	3
	12
	1,3e-3
	10,02

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,01
	266
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	6,7e-3
	56,03

	1
	3
	10
	1,9e-3
	15,59

	1
	1
	7
	1,7e-3
	14,24

	2
	1637
	2515
	2
	0,01
	121
	0,50
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	4,4e-3
	44,12

	1
	3
	10
	2,5e-3
	25,22

	1
	1
	5
	2,2e-3
	21,55

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	9,8e-3
	223
	0,75
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	3,1e-3
	31,76

	1
	1
	5
	2,7e-3
	27,73

	1
	3
	10
	1,9e-3
	19,58

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	9,7e-3
	316
	0,50
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	3,5e-3
	36,60

	1
	3
	10
	3,3e-3
	34,61

	1
	1
	5
	1,9e-3
	20,07

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	8,9e-3
	179
	0,50
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	3,3e-3
	37,01

	1
	1
	5
	2,5e-3
	27,90

	1
	3
	10
	2,2e-3
	24,67

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	8,7e-3
	10
	0,50
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	3,3e-3
	38,03

	1
	3
	10
	3,0e-3
	34,13

	1
	1
	5
	2,1e-3
	24,48


Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,71
	73
	0,75
	0,000
	0,667
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	7
	0,01
	2,08

	1
	3
	10
	9,6e-3
	1,35

	1
	3
	12
	8,0e-3
	1,12

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	0,69
	318
	0,50
	0,000
	0,667
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	0,01
	1,60

	1
	1
	5
	6,8e-3
	0,99

	1
	3
	13
	2,4e-3
	0,35

	2
	1637
	2515
	2
	0,69
	117
	0,50
	0,000
	0,667
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	8,3e-3
	1,21

	1
	3
	10
	8,0e-3
	1,17

	1
	3
	13
	3,0e-3
	0,43

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	0,69
	12
	0,50
	0,000
	0,667
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	0,01
	1,47

	1
	1
	5
	7,2e-3
	1,05

	1
	3
	13
	2,2e-3
	0,32

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	0,69
	220
	0,75
	0,000
	0,667
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	9,1e-3
	1,32

	1
	3
	10
	7,0e-3
	1,01

	1
	3
	13
	2,1e-3
	0,31

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,69
	267
	0,75
	0,000
	0,667
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	7,7e-3
	1,12

	1
	1
	5
	7,6e-3
	1,11

	1
	3
	13
	2,4e-3
	0,35

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	0,69
	173
	0,50
	0,000
	0,667
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	9,0e-3
	1,30

	1
	3
	10
	7,7e-3
	1,12

	1
	3
	13
	2,2e-3
	0,32

	1
	1100
	1800
	2
	0,68
	78
	0,75
	0,000
	0,667
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	5,8e-3
	0,84

	1
	1
	5
	4,4e-3
	0,64

	1
	1
	7
	2,8e-3
	0,41


Вещество: 0330  Сера диоксид

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,06
	73
	0,75
	0,000
	0,038
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	7
	8,9e-3
	15,45

	1
	3
	10
	4,3e-3
	7,50

	1
	1
	5
	3,4e-3
	5,87

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	0,05
	319
	0,50
	0,000
	0,038
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	4,9e-3
	10,39

	1
	1
	5
	3,2e-3
	6,67

	1
	3
	13
	9,6e-4
	2,02

	2
	1637
	2515
	2
	0,05
	116
	0,50
	0,000
	0,038
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	3,9e-3
	8,26

	1
	3
	10
	3,6e-3
	7,60

	1
	3
	13
	1,2e-3
	2,47

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	0,05
	13
	0,50
	0,000
	0,038
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	4,6e-3
	9,79

	1
	1
	5
	3,2e-3
	6,93

	1
	3
	13
	8,7e-4
	1,86

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	0,05
	220
	0,50
	0,000
	0,038
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	4,1e-3
	8,86

	1
	3
	10
	3,1e-3
	6,56

	1
	3
	13
	8,1e-4
	1,74

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,05
	267
	0,75
	0,000
	0,038
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	3,5e-3
	7,44

	1
	1
	5
	3,4e-3
	7,35

	1
	3
	13
	9,6e-4
	2,06

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	0,05
	172
	0,50
	0,000
	0,038
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	4,1e-3
	8,72

	1
	3
	10
	3,5e-3
	7,45

	1
	3
	13
	8,7e-4
	1,87

	1
	1100
	1800
	2
	0,05
	78
	0,75
	0,000
	0,038
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	2,6e-3
	5,72

	1
	1
	5
	2,0e-3
	4,38

	1
	1
	7
	1,7e-3
	3,75


Вещество: 0337  Углерод оксид

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,41
	73
	0,75
	0,000
	0,400
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	7
	5,2e-3
	1,26

	1
	3
	10
	2,3e-3
	0,55

	1
	1
	5
	1,8e-3
	0,43

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	0,41
	318
	0,50
	0,000
	0,400
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	2,6e-3
	0,64

	1
	1
	5
	1,6e-3
	0,40

	1
	3
	13
	7,5e-4
	0,19

	2
	1637
	2515
	2
	0,40
	117
	0,50
	0,000
	0,400
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	2,0e-3
	0,49

	1
	3
	10
	1,9e-3
	0,47

	1
	3
	13
	9,2e-4
	0,23

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,40
	267
	0,75
	0,000
	0,400
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	1,8e-3
	0,45

	1
	1
	5
	1,8e-3
	0,45

	1
	3
	13
	7,6e-4
	0,19

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	0,40
	220
	0,50
	0,000
	0,400
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	2,2e-3
	0,54

	1
	3
	10
	1,6e-3
	0,40

	1
	3
	13
	6,4e-4
	0,16

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	0,40
	13
	0,50
	0,000
	0,400
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	2,4e-3
	0,60

	1
	1
	5
	1,7e-3
	0,42

	1
	3
	13
	6,9e-4
	0,17

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	0,40
	173
	0,50
	0,000
	0,400
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	2,1e-3
	0,52

	1
	3
	10
	1,8e-3
	0,45

	1
	3
	13
	6,9e-4
	0,17

	1
	1100
	1800
	2
	0,40
	78
	0,75
	0,000
	0,400
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	1,4e-3
	0,34

	1
	1
	5
	1,0e-3
	0,26

	1
	1
	7
	1,0e-3
	0,25


Вещество: 2732  Керосин

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,02
	73
	0,75
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	8,1e-3
	33,56

	1
	1
	7
	6,7e-3
	27,65

	1
	1
	5
	6,4e-3
	26,29

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	0,02
	320
	0,50
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	9,2e-3
	55,74

	1
	1
	5
	6,1e-3
	37,03

	1
	3
	13
	9,8e-4
	5,98

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	0,02
	14
	0,50
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	8,7e-3
	55,11

	1
	1
	5
	6,1e-3
	38,81

	1
	3
	13
	8,9e-4
	5,62

	2
	1637
	2515
	2
	0,02
	115
	0,50
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	7,5e-3
	48,54

	1
	3
	10
	6,6e-3
	42,60

	1
	3
	13
	1,2e-3
	7,62

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	0,02
	171
	0,50
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	7,7e-3
	50,48

	1
	3
	10
	6,5e-3
	42,80

	1
	3
	13
	8,9e-4
	5,82

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	0,02
	219
	0,75
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	7,6e-3
	50,79

	1
	3
	10
	6,0e-3
	40,07

	1
	3
	13
	8,6e-4
	5,72

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,01
	268
	0,75
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	5
	6,7e-3
	45,86

	1
	3
	10
	6,3e-3
	43,09

	1
	3
	13
	9,9e-4
	6,74

	1
	1100
	1800
	2
	0,01
	77
	0,75
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	4,8e-3
	43,81

	1
	1
	5
	3,9e-3
	35,19

	1
	1
	7
	1,2e-3
	11,29


Вещество: 2902  Взвешенные вещества

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,70
	80
	13,00
	0,000
	0,406
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,23
	33,33

	1
	1
	8
	0,02
	2,42

	1
	1
	7
	0,01
	1,76

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	0,67
	319
	13,00
	0,000
	0,406
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,20
	30,57

	1
	1
	6
	0,03
	5,03

	1
	1
	5
	9,7e-3
	1,46

	2
	1637
	2515
	2
	0,61
	121
	13,00
	0,000
	0,406
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,16
	25,57

	1
	1
	6
	0,02
	3,57

	1
	3
	13
	9,4e-3
	1,55

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,60
	261
	13,00
	0,000
	0,406
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,17
	28,27

	1
	1
	6
	7,4e-3
	1,23

	1
	3
	13
	5,2e-3
	0,86

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	0,60
	9
	13,00
	0,000
	0,406
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,15
	24,30

	1
	1
	6
	0,03
	5,07

	1
	1
	5
	8,9e-3
	1,47

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	0,59
	215
	13,00
	0,000
	0,406
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,11
	18,09

	1
	1
	6
	0,05
	8,42

	1
	1
	5
	0,01
	2,44

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	0,57
	173
	13,00
	0,000
	0,406
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,10
	17,27

	1
	1
	6
	0,04
	7,82

	1
	1
	5
	0,01
	2,26

	1
	1100
	1800
	2
	0,56
	80
	13,00
	0,000
	0,406
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,11
	19,87

	1
	1
	7
	0,02
	2,69

	1
	1
	6
	0,01
	2,02


Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,18
	63
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6
	0,10
	58,27

	1
	1
	8
	0,04
	24,35

	1
	1
	5
	0,03
	15,59

	2
	1637
	2515
	2
	0,17
	104
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6
	0,13
	77,03

	1
	1
	5
	0,04
	20,61

	1
	1
	4
	4,1e-3
	2,36

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,15
	277
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6
	0,12
	76,99

	1
	1
	5
	0,03
	20,60

	1
	1
	4
	3,7e-3
	2,36

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	0,11
	222
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6
	0,08
	76,74

	1
	1
	5
	0,02
	20,53

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	0,10
	174
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6
	0,07
	77,03

	1
	1
	5
	0,02
	20,61

	1
	1100
	1800
	2
	0,08
	70
	13,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6
	0,06
	74,00

	1
	1
	5
	0,02
	19,80

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	0,08
	328
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6
	0,06
	77,03

	1
	1
	5
	0,02
	20,61

	1
	1
	4
	1,9e-3
	2,36

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	0,07
	16
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6
	0,05
	77,03

	1
	1
	5
	0,01
	20,61


Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,26
	82
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,24
	91,94

	1
	1
	7
	0,01
	3,89

	1
	3
	10
	4,3e-3
	1,65

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	0,22
	318
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,20
	94,71

	1
	3
	13
	5,2e-3
	2,39

	1
	3
	10
	3,7e-3
	1,70

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,19
	260
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,17
	93,17

	1
	1
	7
	3,6e-3
	1,94

	1
	3
	13
	3,6e-3
	1,93

	2
	1637
	2515
	2
	0,18
	123
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,16
	91,66

	1
	3
	13
	8,0e-3
	4,58

	1
	3
	10
	2,9e-3
	1,64

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	0,16
	9
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,15
	94,44

	1
	3
	13
	4,0e-3
	2,60

	1
	1100
	1800
	2
	0,13
	81
	13,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,11
	84,42

	1
	1
	7
	0,01
	10,50

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	0,11
	214
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,11
	92,97

	1
	3
	13
	4,4e-3
	3,81

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	0,11
	173
	13,00
	0,000
	0,000
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	14
	0,10
	92,98

	1
	3
	13
	4,0e-3
	3,77


Вещество: 6009  Группа сумм. (2) 301 330

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	8
	1644,1
	1893,8
	2
	0,70
	73
	0,75
	0,000
	0,188
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	7
	0,33
	47,32

	1
	3
	13
	0,07
	9,62

	1
	3
	10
	0,04
	5,91

	1
	1100
	1800
	2
	0,35
	76
	13,00
	0,000
	0,188
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	7
	0,06
	17,86

	1
	3
	13
	0,05
	15,24

	1
	3
	10
	0,02
	5,13

	5
	3444,4
	2185,7
	2
	0,35
	266
	13,00
	0,000
	0,188
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,09
	24,87

	1
	3
	10
	0,03
	7,76

	1
	1
	7
	0,02
	6,35

	2
	1637
	2515
	2
	0,33
	121
	0,50
	0,000
	0,188
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,06
	17,59

	1
	3
	10
	0,04
	11,27

	1
	1
	5
	0,03
	9,63

	4
	3069,3
	2876,8
	2
	0,32
	223
	0,75
	0,000
	0,188
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,04
	12,52

	1
	1
	5
	0,04
	12,25

	1
	3
	10
	0,03
	8,66

	6
	2983,4
	1528,2
	2
	0,32
	316
	0,50
	0,000
	0,188
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	0,05
	15,09

	1
	3
	13
	0,05
	14,23

	1
	1
	5
	0,03
	8,75

	3
	2314,7
	2946,5
	2
	0,31
	178
	0,50
	0,000
	0,188
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	13
	0,04
	13,77

	1
	1
	5
	0,04
	11,79

	1
	3
	10
	0,03
	10,40

	7
	2244,5
	1357,7
	2
	0,31
	10
	0,50
	0,000
	0,188
	3

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	3
	10
	0,04
	13,97

	1
	3
	13
	0,04
	13,88

	1
	1
	5
	0,03
	10,02


З А Д А Н И Е


на выполнение рабочего проекта на строительство отвала отходов ДОФ и технологической автодороги ДОФ - Отвал


 Казского филиала
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